
Détec�on de Gaz

AE/GI-BECO2
Descrip�on
Détecteur mural de dioxyde de carbone domes�que. Il est capable de mesurer la quan�té de dioxyde 
de carbone dans un environnement fermé grâce à un capteur infrarouge précis situé à l'intérieur.
AE / GI-BECO2 dispose d'un capteur NDIR (analyse infrarouge en chambre à air) d'une durée de vie 
u�le de 15 ans.
AE / GI-BECO2 dispose également d'un relais qui est ac�vé lorsque la valeur de dioxyde de carbone 
en ppm a dépassé le seuil maximum établi (par défaut ou par
u�lisateur). Le seuil d'alarme pour l'ac�va�on de la sor�e relais est configurable pour des valeurs 
de 700, 900 (valeur par défaut), 1100 ou 1500 ppm à l'aide de sélecteurs.
La sor�e relais est ac�vée après 2 minutes dépassant le seuil d'alarme réglé, pour démarrer le 
processus de renouvellement d'air.
Le détecteur mesure également la température et l'humidité pour fournir à l'u�lisateur autant 
d'informa�ons que possible sur la santé de l'environnement. Le détecteur intègre, à l'avant, un 
pe�t écran qui permet de visualiser les valeurs ppm détectées à ce moment précis. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimenta�on:    100/230 Vac - 50 / 60Hz ou 12 Vdc (inclut les deux possibilités)
Consomma�on:   5,29 VA max. à 230 Vca / 2,4 W max à 12 Vcc
Niveau de ven�la�on:   configurable via le commutateur Dip interne (900 ppm par défaut)
Alarme:     Led clignotante.
Capteur:     NDIR (infrarouge), précision ± 30 ppm + 3% VM. Durée de conserva�on 15 ans.
Relais:     SPDT (NO-C-NC) 10 A @ 250 Vac
Plage de Tª de fonc�onnement:  0 ° C… + 50 ° C
Précision:    CO2:   ± (30ppm + 3% VM)
    Température:  ± (0,4 ° C + 0,023 x (T [ºC] - 25 ° C))
    Humidité:  ± 3% HR
Plage de mesure:    CO2:   0 - 40 000 ppm
    Température:  -40ºC… + 70ºC
    Humidité:  0% HR… 100% HR
Hystérésis du seuil d'ac�va�on:  25% du seuil programmé (seulement décroissant)
Délai d'ac�va�on du relais:   2 minutes
Indice de protec�on:   IP42 
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