
Détec�on de Gaz

AE/GI-SE237
Descrip�on

Détecteurs de gaz avec sor�e 4-20 m équipés de trois relais d'alarme et d'un relais de défaut. 
Programma�on de 3 niveaux d'alarme via Dip-switch. Ils ont des voyants à l'avant qui indiquent les 
condi�ons de service, les alarmes et les pannes.
Valable pour le raccordement aux électrovannes, aux équipements de contrôle, aux modules maîtres 
et aux modules d'entrée.
Modèles finis en capteur H résistant aux poisons. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protec�on IP:   IP65
N ° 3 Relais d'alarme.   Charge résis�ve MAX 24V / 1A SPST
N ° 1 Relais de défaut   Charge résis�ve MAX 24V / 1A SPST
Niveaux d'alarme (relais)   programmables via DIP-Switch
Sor�es    4 ÷ 20 mA
Indicateurs lumineux:    5 Led (rouge: alarmes; vert: normal; jaune: défaut)
Type Bornes enfichables  Polarisé 

DÉTECTEURS DE GAZ AUTONOMES 4-20 mA AVEC 
SORTIE RELAIS 

Types de détecteurs 

DIMENSIONS


