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INTRODUCCION

Usted ha comprado un Sistema de Extincion de Incendios SAFEGUARD para la Proteccion de
Equipos de Cocinas Industriales.

El sistema de extincidbn en cocinas SafeGuard distribuido por el Grupo Aguilera asegura la
continuidad de trabajo en cualquier cocina industrial, adaptadndose al tamafio del recinto por su
gran variedad de cilindros de cromo-niquel que abarcan cilindros desde los 6 hasta los 18 litros.

El agente extintor GUARDEX basado en sales de potasio, con bajo pH, estad especialmente
recomendado para la extincion de fuegos generados por grasas y aceites. Es muy efectivo
sobre la grasa, formando una capa superficial que extingue el incendio y evita la reignicion. No
produce heridas ni quemaduras sobre la piel y la reutilizacion de la cocina una vez utilizado, es
muy sencilla, pasa por la limpieza con agua o vapor y el secado con materiales absorbentes
sobre los equipos protegidos.

La deteccion se realiza mediante un tubo lineal termo-sensible que actia automéaticamente al
entrar en contacto con las llamas. La consecuencia es la inyeccion del agente extintor
GUARDEX en los puntos criticos del equipamiento de la cocina a través de las boquillas de
descarga de agente (distribuidas por sus propias tuberias). El cilindro y el producto necesario
dependiendo de la cocina industrial, se presuriza mediante nitrdgeno seco a 17 bar. La
actuacion del sistema es manual (sin necesidad de ningun aporte de energia externo), lo que lo
convierte en un sistema automéatico y autébnomo.

Todas las boquillas de descarga llevan incorporado un tapén de proteccion, para evitar la
acumulacion de grasa en los orificios de descarga del agente extintor.

El sistema de extincidon en cocinas Safe Guard, cumple con la normativa NFPA 17A y por sus

caracteristicas de extincion lo hacen perfecto para los fuegos de grasas y aceites, fuegos tipo F,
tanto en su fase sélida como liquida.

AEX-MAN-301-0.0 V1.5 Jun 2016 3




aguilera
extincion

1. Desembale el cilindro y quite la tapa de proteccién de la valvula desatornillando los tres
tornillos de sujecion.

INSTALACION

2. Para evitar una descarga accidental el cilindro se transporta con la llave de seguridad
desmontada. De esta manera también aseguramos que la llave de seguridad esta en la
posicion OFF durante todo el proceso de instalacién
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3. El agente extintor esta presurizado a 17 bares. El cilindro dispone de 1 o 2 salidas para la
conexion de la tuberia de extincién, segun modelo de valvula.

4. Quite el tapdn de la salida y conecte el adaptador suministrado para la conexion de la tuberia
a la valvula:
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5. Instale el cilindro en la posicién deseada utilizando el soporte y brida de sujecion
suministrados y realice la instalacion de la tuberia de extincion

Cilindros de 6, 9,5, Tuberia AISI 304 12 mm
Cilindros de 14,5y 18 Tuberia AISI 304 de 16 mm

6. A la hora de instalar los difusores, seleccione el modelo indicado en el proyecto, segun el
tipo de riesgo a proteger. Todos los difusores deben llevar instalada la tapa de proteccién

segun se indica en la siguiente figura:

La rosca de | os difusores es 3/ 80 hembr a. Se
en funcién de la tuberia instalada. (No suministrados).
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7. Los difusores conectados para la proteccion de la campana deben instalarse para una
proteccion horizontal, apuntando todos (si es necesario conectar mas de uno) al mismo
sentido.

8. En el conjunto se suministra un pasamuros con tapon final para la tuberia de extincién, valido
para sujetar el final de la tuberia a la campana extractora. De esta manera se da rigidez a la
tuberia.

AEX-MAN-301-0.0 V1.5 Jun 2016




INSTALACION DE LA TUBERIA DE DETECCION (TUBO SENSOR DE TEMPERATURA)

9. Es necesario tener especial precaucion con los cortes realizados en la tuberia de deteccion.
El corte debe ser lo mas recto posible.

Asegurese que todas las uniones realizadas sean lo mas precisas posible. La tuberia de
deteccién debe llegar hasta el tope, como se muestra en la siguiente figura:
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10.En el conjunto se suministra un pasamuros para el tubo de deteccion, valido para el paso del
tubo de deteccion al &rea interior de la campana extractora.

11.Instalacion del pulsador de disparo. El tubo de deteccién debe atravesar el hexagono.

.
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12.La instalacion del pulsador con switch de control se muestra en la siguiente figura:
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El contactor proporciona los contactos comun, normalmente abierto y normalmente cerrado.
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13.El conjunto final de linea con mandémetro debe instalarse de forma que el manémetro quede
accesible para la presurizacion del tubo y posterior verificacién de su carga.

El conjunto suministrado sirve para sujetar el manémetro en un extremo de la campana
extractora.

Desenroscando el mandmetro queda accesible la entrada de presurizacion del tubo de
deteccion
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14.Se recomienda presurizar el tubo con nitrégeno seco o aire comprimido.

Utilice un adaptador que se adapte en la entrada de presurizacion y presione el obus, para
permitir la entrada del gas. Referencia Aguilera Mod.: AEX/SFADP (no suministrado)

La presién de presurizacién es de 17 bares. Para subsanar las posibles fugas que se
puedan producir al desenroscar el adaptador, puede presurizar a una presion superior, 18-20
bares. Una vez presurizado el sistema, enrosque el manémetro y verifique que no existen
fugas en la tuberia de deteccion.
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15.Una vez comprobado que no existen fugas en la tuberia de deteccion, y que la presion
indicada en el mandémetro de la tuberia es superior a 17 bares, instale la maneta de la llave
de seguridad como se indica en las siguientes fotografias:
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17. Abra lentamente la llave de seguridad de la valvula del cilindro, colocandola en posicion

vertical. De esta manera se consigue igualar las presiones del tubo y la camara superior de
la valvula de forma progresiva. La instalacion queda en servicio.

ACCESORIOS

Con el sistema se suministra un accesorio valido para la sujecién de la tuberia de extincién y el
tubo sensor de temperatura a la campana extractora.
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CERTIFICADO
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