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BATERÍA SIMPLE FILA CON PESAJE DE 67 L

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros, latiguillos y colector.  
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Lista de piezas

Pieza Nº Referencia y Descripción

1 HP-1995P - Pie bat. 67 L simple �la con pesaje

2 HTPA(x) - Travesaño anterior para (x) cilindros

3 HTPP(x) - Travesaño posterior para (x) cilindros

4 HS(x) - Soporte supensión bateria (x) cilindros

5 BFE67 - Cilindro 67 L

6 CF(y)S(x)I067 - Colector de (y) pulgadas para (x) cilindros

Lista de piezas

Pieza Nº Referencia y Descripción

7 HA(y) - Abarcón (y) pulgadas

8 LD18 - Latiguillo de disparo

9 AEX/LU - Latiguillo microfónico de unión

10 AEX-CP1 - Contactor de paso (opcional)

11 L114N - Latiguillo de descarga
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Especi�caciones
Referencia Cant. cilindros Carga máxima Salida colector* Referencia colector* h1* L1*

AEX/SBP267FM 2 154 Kg Macho NPT 2'' CF2S2U067 2075 mm 1097 mm
AEX/SBP367FM 3 231 Kg Brida 2 1/2'' CF212S3D067 2127 mm 1486 mm
AEX/SBP467FM 4 308 Kg Brida 3'' CF3S4I067 2145 mm 1842 mm
AEX/SBP567FM 5 385 Kg Brida 3'' CF3S5D067 2145 mm 2182 mm
AEX/SBP667FM 6 462 Kg Brida 4'' CF4S6I067 2190 mm 2554 mm
AEX/SBP767FM 7 539 Kg Brida 4'' CF4S7I067 2190 mm 2894 mm
AEX/SBP867FM 8 616 Kg Brida 4'' CF4S8I067 2190 mm 3234 mm
AEX/SBP967FM 9 693 Kg Brida 5'' CF5S9I067 2235 mm 3600 mm

AEX/SBP1067FM 10 770 Kg Brida 5'' CF5S10I067 2235 mm 3940 mm
AEX/SBP1167FM 11 847 Kg Brida 5'' CF5S11I067 2235 mm 4280 mm
AEX/SBP1267FM 12 924 Kg Brida 5'' CF5S12D067 2235 mm 4620 mm
AEX/SBP1367FM 13 1001 Kg Brida 5'' CF5S13I067 2235 mm 4960 mm
AEX/SBP1467FM 14 1078 Kg Brida 6'' CF6S14I067 2265 mm 5315 mm
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* El diámetro de colector puede cambiar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación, lo que puede implicar una ligera variación tanto en la altura como 
en la longitud. 
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BATERÍA DE 67L CON PESAJE CONTINUO A SIMPLE FILA 
AEX/SBPX67FM

Ex�nción por HFC227-ea 


