Control de
pesaje continuo

para la seguridad
de equipos de extincion




AEX/CPC2,
Control de
pesaje
continuo

Seguridad,
garantia y
fiabilidad en
equipos
de extincion

El equipo AEX/CPC2 es un sistema de
control de pesaje continuo microprocesado,
disefiado para ser conectado en los Paneles
de extincién AE/PX2, que muestra en un
display de 4 caracteres el peso que esta
midiendo en cada instante. El peso se
indica en kilogramos, con una resolucién
de 100 gr.

Este equipo desarrollado por el
Departamento de I+D de nuestra empresa
matriz ( Aguilera Electronica), estd basado
en tecnologia de célula de carga
extensiométrica de traccion y circuito
electrénico, con microprocesador y display.

Mediante alarmas acusticas y luminosas
permite detectar:

® Pérdida de peso
© Averias del equipo.

@ Sefales de otro equipo de control de
pesaje conectado a él.

Su sencilla instalacion, facil manejo y
reducidos costes de mantenimiento, le
convierten en el complemento perfecto
para garantizar un adecuado
funcionamiento de los equipos de extincion
mediante el empleo de agentes gaseosos.

Funciones de las teclas

Zumbador:

El zumbador de la alarma
se activa cuando el peso de
la botella es inferior al peso
de alarma programado.

Teclas de seleccion:
Seleccionan los valores a
introducir en las funciones.

Tecla de Menu:
Selecciona las funciones

———» Display:
Indica el peso real de la botella
en Kilogramos (el ultimo digito
es un decimal).

También marca las funciones
y los valores de éstas cuando
se programa el equipo.

En caso de que el pesaje
continuo este conectado a un
equipo remoto y se active la
alarma, el display permanece
intermitente.

Led de carga correcta:

Permanece encendido cuando
el peso de la botella es
correcto.

Led de carga incorrecta

Se enciende en caso de
alarma, cuando el peso de la
botella es inferior al peso de
alarma programado.




Facil de instalar

La instalacion es muy sencilla, se realiza colgando
la botella mediante un arco de suspensién al gancho
del pesaje, finalmente se regula la altura de las
botellas girando la tuerca superior.

Conexion

Su sencilla instalacion y adaptabilidad permiten
montar estos equipos en baterias o botellas
auténomas ya instaladas. De este modo, las antiguas
instalaciones multiplican su rentabilidad al reducirse
drasticamente sus costes de mantenimiento y
aumentando, por otra parte, su control y seguridad.

Facil de programar

Una de las ventajas mas valoradas por los
instaladores es la facilidad con que se programan
nuestros equipos de pesaje continuo. Utilizando
Unicamente tres teclas se activan todas las funciones
en minutos. Una vez programado permite conocer
en todo momento el peso de las botellas y detectar
cualquier disminucion de una manera inmediata
gracias a las alarmas sonoras y luminosas. También
avisa de cualquier irregularidad que se produzca
por desconexion de algun equipo, falta de
alimentacion o deficiencias que se detecten en el
propio equipo (mecanismo de pesaje).

Versatilidad

El mismo equipo, sin necesidad de modificaciones,
cubre todas las posibilidades de instalacion, tanto
en botellas auténomas como en baterias (es posible
conectarlos entre si, independientemente del tipo
de botellas, orden o peso).

Minimo mantenimiento

Al no requerir ningun mantenimiento especial, su
instalacion supone un gran ahorro de costes y
tiempo.

Los equipos de pesaje continuo de Aguilera Extincion
so6lo precisan una recalibracion cada 10 afos,
coincidiendo con la periocidad que exige el
Reglamento de aparatos a presion (AP7) para las
pruebas hidraulicas. De este modo se evita
desmontar los herrajes de las botellas
periédicamente para comprobar su estado de carga.

Programacion

Pulsar la tecla
MENU
@ﬂ "MENU"
(2]
Introducir usando las teclas de flecha la clave

8191 ’ ’

Seleccionar digito ~ Avanzar digito

(clave de seguridad programada de origen en
fabrica) para acceder a la programacién

o BB
Pulsar la tecla
(4]

Ajustar el nivel de alarma usando las teclas de

» # HLH-

Nivel de alarma = Peso total de la botella +
Peso de la carga - 5% del Peso de la carga
neta.

El numero a introducir debe constar de 3
numeros enteros y 1 decimal

Ejemplo: Para una botella con un peso de 100
kg. y una carga de agente extintor de 50 kg. el
nivel de alarma seria: 100 + 50 - 2,5 = 147,5

. 415

MENU@]] Pulsar la tecla
"MENU" dos veces
(6]

Seleccionar la opcion de sonido usando las
teclas de flecha. Eligiendo si se desea 0 no
zumbador de alarma

» 9 Sono

MENU@“ Pulsar la tecla
o "MENU" dos veces

Cambiar el numero de clave usando las teclas

» # B

Pulsar la tecla
MENU
@]] "MENU"
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