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BOUTEILLE PILOTE CO2

Description: Cylindre utilisé dans les systèmes à soupapes directionnelles pour produire l'ouverture de la soupape correspondant au risque à protéger et,
par la suite, à la décharge des cylindres

CO2 AEX/BP DCM 10/08/2017 MRC 10/08/2017 1

Liste de pièces

Référence et DescriptionPièce Numero

BCO6 - Cylindre de 6.7 L1

BRW80CO - Bride pour cylindres CO22

AEX-VA - Clapet de surpression3

AEX/VCO100S - Vanne CO2 pour cylindres de  6.7 a 80 L4

AEX/PM160A - Actionneur manuel5

AEX/VS24 - Actionneur électrique 6

V-RH21M18 - Racor H W21.8 x 1/14’’ M G1/8’’7

HP274 - Ferrure pour bouteille pilote8

LD18BP - Flexible Femelle G1/8'' de 700mm9
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Spéci�cations
Nom Valeur

Capacité du cylindre 6.7 L
Matériel cylindre 34CrMo4
Finition corps Peinture noir (RAL 9004)
Finition ogive Peinture gris (RAL 7004)

Pression de test du cylindre 250 bar
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Femelle 1/8'' BSP
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BOUTEILLE PILOTE CO2
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Ex�nc�on par CO2


