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BOTELLÍN PILOTO CO2

Descripción: Cilindro utilizado en sistemas con válvulas direccionales para producir la apertura de la  válvula direccional correspondiente al riesgo  a 
proteger y posteriormente la descarga de los cilindros necesarios. 
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Lista de piezas

Referencia y DescripciónPieza Número

BCO6 - Cilindro de 6.7 L1

BRW80CO - Brida para cilindros de CO22

AEX-VA - Válvula de alivio3

AEX/VCO100S - Válvula CO2 para cilindros de  6.7 a 80 L4

AEX/PM160A - Actuador manual5

AEX/VS24 - Actuador eléctrico6

V-RH21M18 - Racor H W21.8 x 1/14’’ M G1/8’’7

HP274 - Herraje para botellín piloto8

LD18BP - Latiguillo Flexible Hembra G1/8'' de 700mm9
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Especi�caciones
Nombre Valor

Capacidad del cilindro 6.7 L
Material cilindro 34CrMo4
Acabado cuerpo Pintado en negro (RAL 9004)

Acabado ojiva Pintada en gris (RAL 7004)
Presión de prueba del cilindro 250 bar
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Hembra 1/8'' BSP
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BOTELLÍN PILOTO CO2
AEX/BP

Ex�nción por CO2


