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extincion Gas Extintor FK-5-1-

DIFUSOR RADIAL CALIBRADO
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Referencia Rosca Altura Hexagonal Peso
AEX/DR14C Hembra Gas 1/4" 30 mm 18 mm 339
AEX/DR38C Hembra Gas 3/8" 35mm 22 mm 549
AEX/DR12C Hembra Gas 1/2" 46 mm 27 mm 96 g
AEX/DR34C Hembra Gas 3/4" 50 mm 32mm 1349
AEX/DR1C Hembra Gas 1" 60 mm 40 mm 2629
AEX/DR114C Hembra Gas 1 1/4" 70 mm 50 mm 4259
AEX/DR112C Hembra Gas 1 1/2" 85 mm 60 mm 777 g Hexagonal
Especificaciones
Nombre Valor
Material cuerpo Acero F212
Acabado cuerpo Cromado
Material placa de calibracién Latén
il Av. Alfonso Pefia Boeuf, 6 y 9 FICHA TECNICA
agl." era 28022 MADRID - ESPANA DIFUSOR RADIAL CALIBRADO
H 1 /A TEL: +34 913121656
eXtI nCIOn FAX: +34 913295820
Descripcién: Componente que permite obtener un caudal predeterminado y una caracteristica de distribucién uniforme del agente extintor dentro o sobre el
riesgo protegido.
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Nota: Aguilera Extincién S.L. se reseva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificacion reflejada en este documento.




