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BATTERIE DE FK-5-1-12 DE 67 L SIMPLE RANG
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AEX-FTC-61-005

BATTERIE DE FK-5-1-12 DE 67 L SIMPLE RANG

Description: Banc de cylinders complet, équipe d´un actionneur manuel et électrique, de manomètres, de flexibles et d´un collecteur.  

FK-5-1-12 AEX/FKB067-(xx) DCM 12-09-23 ENC 12-09-23 1.1 A4

Liste de pièces

Num Référence et description

1 BFE67 - Cylindre 67L

2 HP-1995 - Pied de batterie à une rangée

3 HTP(x) - Traverse arrière (x) cylindres 

4 HTA(x) - Traverse avant (x) cylindres 

5 HV - Tige de séparation de batterie à une rangée

6 TO8M70 - Boulons, écrous et rondelles M8

7 VER TABLA - Collecteur
8 HA(x) - Portée (x) pouces

Liste de pièces

Num Référence et description

9 AEXPM160A - Levier manuel 
10 AEX/NKVS24 - Solénoïde
11 BRR112-1 - Bride 1 1/2'' pour cylindre

12 L114N - Tuyau flexible de refoulement 1 1/4''

13 AEX/VAR114 - Check valve 1 1/4''
14 AEX/FKMCNC42 - Manomètre
15 AEX/CP1 - Contacteur de passage (optionnel)

16 LD18 - Tuyau de déclenchement 1/8''

Spécifications

Référence Cylindres Charge maximale L1 L2 L3 L4 Sortie collecteur* Référence collecteur*
AEX/FKB067-02 2 160,8 Kg 334 mm 730 mm 1100 mm 2070 mm Filetage 2'' CF2S2I067
AEX/FKB067-03 3 241,2 Kg 334 mm 1070 mm 1486 mm 2127 mm Bride 2 1/2'' CF212S3I067
AEX/FKB067-04 4 321,6 Kg 334 mm 1410 mm 1826 mm 2127 mm Bride 2 1/2'' CF212S4I067
AEX/FKB067-05 5 402 Kg 334 mm 1750 mm 2185 mm 2145 mm Bride 3'' CF3S5I067
AEX/FKB067-06 6 482,4 Kg 334 mm 2090 mm 2525 mm 2145 mm Bride 3'' CF3S6I067
AEX/FKB067-07 7 562,8 Kg 334 mm 2430 mm 2865 mm 2145 mm Bride 3'' CF3S7I067
AEX/FKB067-08 8 643,2 Kg 334 mm 2770 mm 3235 mm 2191 mm Bride 4'' CF4S8I067
AEX/FKB067-09 9 723,6 Kg 334 mm 3110 mm 3575 mm 2191 mm Bride 4'' CF4S9I067
AEX/FKB067-10 10 804 Kg 334 mm 3450 mm 3915 mm 2191 mm Bride 4'' CF4S10I067
AEX/FKB067-11 11 884,4 Kg 406 mm 3790 mm 4278 mm 2236 mm Bride 5'' CF5S11I067
AEX/FKB067-12 12 964,8 Kg 406 mm 4130 mm 4618 mm 2236 mm Bride 5'' CF5S12I067
AEX/FKB067-13 13 1045,2 Kg 406 mm 4470 mm 4973 mm 2266 mm Bride 6'' CF6S13I067
AEX/FKB067-14 14 1125,6 Kg 406 mm 4810 mm 5313 mm 2266 mm Bride 6'' CF6S14I067

*Le diamètre du collecteur peut varier en fonction des calculs hydrauliques de chaque installation.
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