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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

CEODEUX Extinguisher Valves Technology S.A.
Rotarex Firetec

24, rue de Diekirch

LU-7505 Lintgen

Anerkennungs-Nr. Anzahl der Seiten
Approval No. No. of pages

G 314019 4

gultig vom /77.mm.1100)
valid from fod mm.yyyy!

23.07.2018

gtiltig bis /r7mm.LiLi/
valid until fad mm !

22.07.2022

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Schlauch / Hose
DN12

Verwendung
Use

in ortsfesten Gas-Hochdruck-Feuerldschanlagen

in fixed gas high pressure fire extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
EN 12094-8:2006

Kéln, den 02.07.2018

Y SO —

Dr. Reinermann i. V. Hesels

Geschéftsfihrer
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body
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Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Prufung
eingereichten Ausfiihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverédndert
und mit sémtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fiir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu Giber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions

When using the subject of the

approval the notes of enclosure 3

shall be observed

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Assaciation [GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and securily products



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 314019 vom/ dated 02.07.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. | Approval No.
Flaschenanschluss- DN12

schlauch (Typ 11/

Discharge hose (type 1)

Mit den Einbaulingen /

With the installation lengths:

400 mm B06920224

450 mm B06920226




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 314019 vom/ dated 02.07.2018

vdS

Seite / Sheet 1

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

VdS Priifbericht /
VdS test report

Datenblatt / Data sheet
Discharge hose DN12
Loschmittelschlauch DN12
B06920224

Datenblatt / Data sheet
Discharge hose DN12
Loschmittelschlauch DN12
B06920226

Zeichnung / Drawing
Loschmittelleitung fir
Inertgassysteme

Discharge hose for IG systems

Zeichnung / Drawing
Loschmittelleitung fir
Inertgassysteme

Discharge hose for |G systems

Datenblatt / Data sheet
Hansa-Flex
PN AB

Datenblatt / Data sheet
PN 13 ARG 21

Datenblatt / Data sheet
Hansa-Flex
HD 200 S (2SN)

Datenblatt / Data sheet
Hansa-Flex
PHD 200

140451-AU01+GLAO1-PBO1

B06920224 Rev. a

B06920226

WXR-52161

23.04.2014

11.04.2014

11.04.2014

24.03.2014

14.03.2014

11.04.2014

14.04.2014

14.04.2014

11.04.2014
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 314019 vom/ dated 02.07.2018

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

Der maximale Betriebsdruck des Flaschenanschlussschlauchs Typ 'DN12’ betragt
380 bar.

Folgende Werte missen bei der Montage beachtet werden:
Kleinster Biegeradius: 130 mm
The maximum working pressure of the discharge hose type ‘DN12" is 380 bar.

The following values shall be considered for the assembly:
Smallest bending radius: 130 mm



