
Système Algorithmique

AE/SA-SBE
SIRÈNE ESCLAVE ALGORITHMIQUE SUR BASE

Descrip�on

L'équipement AE/SA-SBE est une sirène électronique pour usage intérieur conçue pour être u�lisée 
avec les centrales de détec�on incendie algorithmiques AGUILERA ELECTRÓNICA.
Il présente les caractéris�ques suivantes :
• La sirène esclave classique, ac�vée par le détecteur via sa sor�e R, n'occupe aucun point dans la 
boucle algorithmique.
• Connexion à la base de détec�on du système algorithmique AE/SA-ZB2 ou à la base d'isolateur                                              
  AE/SA-ZBA.
• Comprend une base pour insérer des détecteurs algorithmiques
• Caractéris�ques acous�ques :
 • Générateur de sons microtraité op�misé pour obtenir une plus grande puissance   
    acous�que avec une consomma�on réduite.
 • Deux niveaux de volume, sélec�onnables par dilswitch.
 • 8 tonalités acous�ques sélec�onnables par dilswitch. Jusqu'à 16 teintes disponibles.
 • Tonalités BS 5839-1, ISO 8201 et BS 5839-1.

Cer�fié EN 54-3 Type A (Disposi�f pour applica�ons intérieures).
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Tension d'alimenta�on :   20 ~ 27 V.
Consomma�on en veille :   0 mA
Consomma�on d'alarme :   1,65 ~ 8,35 mA (selon la tonalité et le volume sélec�onnés)
Puissance acous�que maximale :  83 dB(A) max@1m (en fonc�on de la tonalité et du volume  
     sélec�onnés)
Plage de température :   -10º - +50º C (température ambiante)
Plage d'humidité :    Max. 95% - Pas de condensa�on
Sélec�on de tonalité et de volume :  commutateurs DIP
Dimensions avec socle :   Ø 104 mm Hauteur avec socle 40 mm
Matériau :    ABS V0
Couleur :     RAL 1013
Degré de protec�on IP :   IP21C
Poids :     105g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CERTIFICATIONS

Cer�fié EN 54-3 Type A
(Appareil pour applica�ons intérieures).
 


