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Tension: 9 - 60Vdc
Courant: 4mA bas

8mA de haut
Sortie audio: standard 100 dB (A)
Tonalités: 7 options sélectionnables par l'utilisateur + aucune tonalité
Contrôle du volume: 10dB
Surveillance de la polarité: inverse
Température: - 10 ° C à + 55 ° C

- 25 ° C à + 70 ° C (WP)
Protection: IP21C,

IP33C (WP)
Matériel: ABS
Poids: 0,21 kg, 0,32 kg (WP)
Couleurs: Rouge ou Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Dimensions

Sirène d'alarme avec voix.
Il a 6 messages enregistrés sélectionnables via un dilswitch:

1. Ceci est une alarme incendie! S'il vous plaît quitter le bâtiment immédiatement.
2. Attention! Attention! Ceci est une urgence, veuillez quitter le bâtiment pour la sortie la plus
proche.
3. S'il vous plaît quitter la région immédiatement! Décharge de gaz imminente.
4. Attention s'il vous plaît, attention s'il vous plaît. Une alarme incendie a été détectée dans le
bâtiment. S'il vous plaît quitter le bâtiment immédiatement par la sortie la plus proche.
5. Rejet imminent de gaz d'extinction. Évacuer la zone immédiatement.
6. Un niveau dangereux de monoxyde de carbone a été détecté, veuillez quitter les lieux
immédiatement


