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1 PANNEAU DE SIGNALISATION ET DE CONTROLE

La manipulation de la centrale se réalise depuis la partie frontale qui présente I'aspect suivant.

(O

() EN SERVICE ALARME O

0O DEFAUT

SVATENE PRE-ALARME ()

0) DEFAUT
ALIMENTATION

DERANGEMENT ()

(0 MODE JOUR DECONNEXION ()

) MODE NUIT PRESENTATION ZONES ESSAl ()
\ — \ — )

ALARME D NT DECONNEX. ESSAI
1 NIVEAUX DE
COMMANDE

2
A E AL 1
SONORE
o EVACUATION ARRET MENU
® LOCALE MANOEUVRES
PQRS

MANOEUVRES D’EVACUATION

La partie frontale est identique pour les modeles de centrale AE/SA-C2, AE/SA-C8, AE/SA-C23H et
AE/SA-C83H.

Les centrales AE/SA-C2RS, AE/SA-C8RS, AE/SA-C23HRS et AE/SA-C83HRS sont similaires aux
précédentes, mais offrent en plus la possibilité de connexion au réseau AE2NET.

Toutes les manipulations décrites ci-dessous sont communes a tous les modéles de centrale.

1.1 ECRAN

La centrale integre un écran avec un display graphique a cristaux liquides (LCD) rétro-éclairé de 240x64
pixels pour I'affichage des informations.

Lorsqu'il est opérationnel en mode Texte, il fonctionne avec une résolution de 8 lignes de 40 caracteres.

Ae-man-803-0.0 v1. 5 AGUILERA ELECTRONICA



L]
@aguilera MANUEL DE MANIPULATION

1.2 INDICATEURS LUMINEUX

La partie frontale du panneau posséde les indicateurs lumineux suivants :

1.21 SYSTEME

EN SERVICE Vert La centrale de controle est alimentée et
en fonctionnement.

@ ©nseRvicE DEFApT Jaune Le fonctionnement de la centrale n'est
SYSTEME pas correct.
DEFAUT p . . .
SYSTEME DEFAUT Jaune L'alimentation de réseau ou des
ALIMENTATION batteries n’est pas correcte.
DEFAUT
ALIMENTATION " X
MODE JOUR Jaune La centrale de contréle fonctionne
[ seulement en mode Jour.
MODE NUIT Jaune La centrale de contréle fonctionne en
MODE NUIT mode Nuit.
1.2.2 ETAT
| - ~ | o ) )
ALARME Rouge Un élément de l'installation se trouve en
état d'alarme.
ALARME @

PRE-ALARME Rouge Un élément de linstallation se trouve en

PRE-ALARME @ état de pre-alarme.

_ DERANGEMENT Jaune Un élément de l'installation se trouve en
DERANGEMENT état de dérangement.
DECONNEXION DECONNEXION  Jaune Un élément de [linstallation a été
déconnecté.
ESSAI N .
ESSAI Jaune Une zone ou un secteur de l'installation se
.L / | trouve en mode de fonctionnement Essais.

1.2.3 MANCEUVRES

EVACUATION EVACUATION Rouge La_ §0rt|e d'évacuation locale est
LOCALE activée.
® LOCALE . Vs .
Jaune La sortie d'évacuation locale est en

dérangement ou déconnectée.

RETARDEMENTS Jaune L’'activation immédiate des sorties a été
déconnectée. Le retardement des
] RETARDEMENTS manceuvres est activé.

Ae-man-803-0.0 v1. 6 AGUILERA ELECTRONICA
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MANOEUVRES D'EVACUATION

LG CE:

S1-S10 Rouge

1.3 TOUCHES

La séquence de manceuvres correspondante est activée.

La partie frontale du panneau posséde une série de touches de fonction qui exécutent des actions ou
permettent d’accéder aux menus affichés a I'écran.

NIVEAUX DE
COMMANDE

2

Chaque fonction a un niveau d'acces assigné. Pour que cette fonction soit
exécutée, le niveau d'accés actuel dans la centrale doit étre égal ou supérieur au
niveau d’acces requis pour la fonction.

La partie frontale comprend une clé qui permet de déterminer le niveau d'acces
actuel de la centrale : niveau 1 ou niveau 2. Pour en savoir plus, reportez-vous a la
section 3 : Niveaux d'acces.

Les touches de fonction de la partie frontale sont les suivantes (le niveau d'accés est indiqué entre

parenthéses) :

ALARME (1) Affiche les zones en état d’alarme.

DERANGEMENT (1) Affiche les zones en état de dérangement.

DECONNEX. (1) Affiche les zones en état de déconnexion.

ESSAI (1) Affiche les zones en état d'essai.

EVACUATION LOCALE (2) Permet d'activer et de désactiver la sortie d’évacuation locale.

RETARDEMENTS (2) Permet dannuler la fonction Activation Immédiate des Sorties
(A.l.S.), en appliguant un retardement de I'exécution des séquences
de manceuvres défini pour chaque risque.

ARRET SIGNAL SONORE (1) Indique que l'incident a été traité et arréte le signal sonore.

ARRET MANGEUVRES (2) Réalise une remise a zéro des manceuvres.

REARMEMENT (2) Réalise une remise a zéro générale de l'installation.

MENU (1) Permet d’'accéder au menu d'utilisation de la centrale.

MANCGEUVRES

D’EVACUATION

Slasl0 (2) Active et annule la séquence de manceuvres associée a la touche.

CLAVIER NUMERIQUE

Numéros 0 a9 (1) Indique le chiffre ou I'option sélectionné(e).

oul (1)  Accepte la valeur ou I'option sélectionnée.

NON (1) Efface la valeur ou annule I'option sélectionnée.

Ae-man-803-0.0 v1.
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2 ETAT GENERAL DE LA CENTRALE

La centrale se trouve a tout moment dans un état concret. Cet état est déterminé par I'état dans lequel se
trouvent les zones existant dans la personnalisation.

L'état de la centrale est 'un des deux décrits ci-dessous.

2.1 ETAT DE REPOS

L’état de repos est I'état initial de la centrale aprées le démarrage et se maintient tant que toutes les zones
de la centrale sont au repos.

Dans cet état, I'écran de la centrale présente I'aspect suivant :

Malrr =0-Mad-0&

aguilera 10:02:23
electrénica AEISA-CS

HOM DE L INSTALLATION

La partie de droite affiche la date et I'heure de la centrale et, un peu plus bas, le modele de la centrale et
la version du logiciel.

La partie de gauche, celle qui occupe le plus de place a I'écran, affiche un logotype qui est un bitmap en
noir et blanc avec une taille de 144x56 pixels. Le logotype utilisé par défaut est celui d’Aguilera
Electrénica, mais il est possible d’en sélectionner un autre depuis le programme personnalisateur
d’installations.

Vous pouvez personnaliser un texte de 24 caracteres sous le logotype.

2.2 ETAT D’ACTIVATION

Lorsqu'une zone de l'installation quitte I'état de repos, un changement d'état général est forcé dans la
centrale.

Les états d’activation possibles sont les suivants :

= Alarme

= Dérangement
= Déconnexion
= Essais

La centrale peut se trouver dans plusieurs de ces états a la fois, y compris dans tous. Puisque seules les
informations relatives a un état sont affichées, il existe un mécanisme de priorités qui permet a la centrale
de décider quel état est le plus important, puis de I'afficher & I'écran de fagcon automatique.

Chacun de ces états a un voyant associé. Ce voyant reste allumé tant que I'état en question est actif.

Ae-man-803-0.0 v1. 9 AGUILERA ELECTRONICA
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Les sections suivantes décrivent en détail les informations présentées dans chacun de ces états en ordre
décroissant de priorité.

2.2.1 ETAT D’ALARME

La centrale se trouve dans I'état d’alarme générale lorsqu’au moins une zone est en pré-alarme ou en
alarme.

Dans ces conditions, I'écran de la centrale présente I'aspect suivant :

- 1)E ZOME EN FRE-ALARME
OO0S & EC3Se : BEUFreau 3ominiscerasion

- 4/5 ZOME D'ALARME
0015 HALL D'enctré&e PrinciFac

- E/E ZOME EM ALARME (ESSAIS)
Oi12Y RDC : S3ALLE exXFOSiEions

» La premiere ligne de I'écran, en vidéo inverse, indique I'état en cours ainsi que le nombre de zones
de l'installation qui se trouvent actuellement dans cet état.

= Ladeuxiéme ligne du display est utilisée comme séparation et est toujours en blanc.

» La troisieme et la quatrieme lignes affichent les informations sur la premiére zone qui est passée en
alarme. La premiére de ces lignes comprend un compteur qui indique le <numéro d'incident>/<total>
et I'état de la zone. La deuxiéme ligne affiche le numéro de zone dans l'installation, ainsi qu’un texte
descriptif pour une localisation facile. Le présent exemple illustre un passage en pré-alarme de la
zone 3.

= La cinquiéme et la sixieme lignes présentent, le cas échéant, trois zones ou plus en alarme, l'avant-
derniére zone de linstallation qui est passée en alarme. L'exemple montre le passage en alarme de
la zone numéro 15.

= Les deux derniéres lignes de I'’écran sont utilisées pour afficher les informations de la derniére zone
qui est passée en alarme, a condition qu'il y ait deux zones ou plus en alarme. L'exemple illustre le
passage en alarme d’'une zone qui est en essais.

Le systeme utilisé pour la présentation des incidents est commun & tous les états possibles de la
centrale.

2.2.2 ETAT DE DERANGEMENT

La centrale se trouve dans I'état de dérangement général lorsqu’au moins une zone est en dérangement.

La présentation des informations dans cet état est trés similaire a celle de I'état d’alarme précédent.

FAMNGEMEMT : & Z0Nes

- 1)z ZONE EN DERANSEMEMT
O00S HIELL D'entt&e PRinNciPaL

- 22 ZOME EN DERANGEMENT
S9559 ZONE DE SYsedme

Ae-man-803-0.0 v1. 10 AGUILERA ELECTRONICA
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Comme il est possible d’observer dans cet exemple, la cinquiéme et la sixieme lignes de I'écran sont en
blanc. Cela est di au fait qu’en ce moment il n'y a que deux zones en dérangement dans l'installation et,
par conséquent, I'avant-derniére zone en dérangement coincide avec la premiere et n'est donc pas
affichée.

2.2.3 ETAT DE DECONNEXION
La centrale se trouve dans I'état de déconnexion générale lorsqu’au moins une zone est déconnectée.
Dans cet état, toutes les zones déconnectées sont affichées indépendamment du fait que la déconnexion

a été réalisée de facon manuelle par I'action de I'utilisateur ou automatiquement par un changement de
mode de travail de la centrale.

THT DE DECOMMEXION : 9 Z0Ones

- 1/3 DECOMMEXION FARTIELLE
00is SaLLe Des macHines

- )9 DECOMMEXION COMPLETE
0005 HaLL D'enktrés PrRiNciFaL

= 3/5 DECOMMEXION FARTIELLE
2999 ZONe De sYseémne

Cet exemple illustre les deux cas de déconnexion qui peuvent se présenter dans cet état :

= Déconnexion partielle.
Dans ce cas, un ou plusieurs points de la zone indiquée, mais pas tous, sont déconnectés.

= Déconnexion totale.
Elle survient lorsque tous les points de la zone indiquée sont déconnectés.

2.2.4 ETAT D’ESSAIS

La centrale se trouve dans I'état d’essais lorsqu’au moins une zone est en essais.

Un exemple de présentation de cet état est donné ci-dessous.

Zanes

= i1 ZOME EM ESZSAIS
0124 RCD : S3lle exXFOSieidns

Ae-man-803-0.0 v1. 11 AGUILERA ELECTRONICA



L]
@aguilera MANUEL DE MANIPULATION

2.3 ZONE DE SYSTEME

La zone de systéme est une zone spéciale qui existe toujours dans toute personnalisation et regroupe
différentes informations créées de facon locale dans la centrale.

La zone de systéme ne peut pas étre créée, éditée, ni effacée avec le programme personnalisateur de
centrales. La centrale crée cette zone de fagon automatique au démarrage.

Cette zone a toujours comme nom descriptif « Zone de systeme » et son numéro de zone est 9999.

THIL DE ZOMES EN DERAMGEMENT

9999 ZOone DEe SYScéme

Il est impossible d’assigner a la zone de systéme des synoptiques ou une séquence automatique. Elle ne
peut pas non plus faire partie d’'une condition de déclenchement.

La zone de systéeme ne peut pas étre mise en mode Essais, ni admet de déconnexion compléte comme
les autres zones. En revanche, certains de ses points peuvent étre déconnectés individuellement.

Le tableau suivant affiche les points qui composent la zone de systeme.

PT DESCRIPTION ETATS POSSIBLES

1 |Réseau Repos Dérangement

2 | Source d’'alimentation Repos Dérangement

3 | Batteries Repos Dérangement

4 | Prise de terre Repos Dérangement

5 | Relais d’évacuation générale Repos Dérangement Actif Déconnecté
6 | Relais d'alarme générale Repos Dérangement Actif Déconnecté
7 | Relais de dérangement général Repos Dérangement Actif Déconnecté
8 | Relais de pré-alarme générale Repos Dérangement Actif Déconnecté
9 | Activation immédiate des sorties | Repos Déconnecté

10 | Séquence 1 Repos Act./Alar. Déconnectée
11 | Séquence 2 Repos Act./Alar. Déconnectée

N | Séquence N Repos Act./Alar. Déconnectée

Le détail des points de la zone de systeme est affiché a I'écran de la fagon suivante :

THIL ;. FOINTE ACTIFS DAMNS FOME S553

EatCeries
RELIS EYACUaLIon LocaLe

Ae-man-803-0.0 v1. 12 AGUILERA ELECTRONICA
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La zone de systéme peut étre dans les états suivants :

Déconnexion  Lorsqu’un point appartenant a la zone de systeme est déconnecté, la propre zone de
systéme se déconnecte également comme cela se produirait dans une zone normale.

Dérangement Lorsqu’'un point appartenant a la zone de systeme passe en dérangement, la propre
zone de systéme passe également en dérangement comme cela se produirait dans une
zone normale.

Alarme Les seuls points de la zone de systéeme qui ont la capacité de passer en alarme sont les
séquences personnalisées avec le type « alarme ». Les autres points et les séquences
personnalisées avec le type « manceuvre » ne passent jamais en alarme.

Ae-man-803-0.0 v1. 13 AGUILERA ELECTRONICA
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3 NIVEAUX D’ACCES

3.1 DEFINITION

Les niveaux d’accés implantent un mécanisme de sécurité afin d’empécher que des personnes non
autorisées ne puissent réaliser certaines actions dans la centrale.

Ces niveaux d'acces sont définis par la norme EN 54-2.

De cette facon, toutes les options de I'arbre de menus de la centrale, ainsi que de certaines fonctions
accessibles directement & 'aide de touches de la partie frontale ont un niveau d'accés déterminé associé.

Lorsque vous réalisez la personnalisation de l'installation avec le programme AGEA42, il est possible de

définir jusqu'a 8 utilisateurs différents, fixant leur niveau d'acces (2 ou 3) et leur clé de 4 chiffres pour
pouvoir accéder a la manipulation de la centrale.

propriétés de la centrale : - x|

Logotype lProgrammation | Retards Usagers | Configuration I

Usager Code Niveau
1
> 2333 3 ﬁ Créer un usager
3
4 ,
5 % Editer un usager
6
7 ;
3 K Biffer un usager

[~ Employer ces usagers dans tous les noeuds de l'installation

Accepter Annuler

Les utilisateurs définis, ainsi que leur code d'acces et leur niveau, ne peuvent pas étre affichés ni
consultés postérieurement dans la centrale pour des motifs de sécurité.

Il est uniquement permis d’'éditer le code d’'accés et le niveau d’un utilisateur préalablement défini dans la
personnalisation, mais pas de créer de nouveaux utilisateurs.
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3.2 NIVEAUX D’ACCES EXISTANTS

La centrale gere trois niveaux d'acces différents.

3.2.1 NIVEAU 1 OU LIBRE

Les fonctions appartenant a ce niveau d’acces sont toujours accessibles. C’est-a-dire qu'il est possible de
les exécuter a tout moment indépendamment du niveau d’acces actuel.

3.2.2 NIVEAU 2 OU LIBRE

Pour exécuter une fonction de ce niveau, il est nécessaire que le niveau d'accés actuel soit le niveau 2
Ou supérieur.

Le niveau d'accés 2 peut étre établi a I'aide de la clé située dans la partie frontale de la centrale, ou bien
en introduisant la clé d’accés d’un utilisateur personnalisé avec le niveau 2.

3.2.3 NIVEAU 3 OU SUPERVISEUR

Ce niveau est réservé aux fonctions les plus délicates.

La seule fagon d'établir le niveau d'accés 3 est d'introduire une clé d’accés appartenant a un utilisateur
de niveau d'acces 3.

3.3 NIVEAU D’ACCES ACTUEL

La centrale se trouve & tout moment dans un niveau d'accés déterminé.
Lorsque la centrale initialise le systéeme au démarrage, elle fixe comme
niveau d'acces actuel celui indiqué par la clé de la partie frontale, & savoir
1lou?2.

s Chaque fois que la position de la clé est changée, la centrale détermine le
D,a niveau d'accés actuel en fonction de la nouvelle position.
Lorsqu’un utilisateur essaie d’exécuter une option, soit a travers le menu,
soit a I'aide des touches de la partie frontale, la centrale obtient le niveau
d'accés associé a cette fonction. Si le niveau requis est inférieur ou égal
au niveau d’acces actuel, I'option est exécutée.

Si le niveau d'accées actuel n'est pas suffisant, un écran s’affiche demandant d’introduire la clé d'acces
d’'un utilisateur disposant des droits suffisants.

IDEMTIFICATION D'UTILISATELR
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Deux possibilités peuvent alors se présenter :

1. L'utilisateur annule I'entrée de la clé en appuyant sur la touche <NON>, introduit une clé
inconnue ou une clé appartenant a un utilisateur dont les droits ne sont pas suffisants.
La centrale revient a I'état précédent sans exécuter I'option. Optionnellement, un message
d’erreur sera affiché.

2. Laclé introduite appartient a un utilisateur personnalisé avec un niveau d’'acces suffisant.
La centrale fixe comme nouveau niveau d'acces le niveau de l'utilisateur introduit, lance une
temporisation pour restaurer automatiquement le niveau d’acces, puis exécute I'option.

3.4 RESTAURATION DU NIVEAU D’ACCES

Comme indiqué dans le point précédent, lorsque la clé d'utilisateur est introduite, la centrale lance un
temporisateur afin de restaurer le niveau d'acces.

Cette temporisation, qui est personnalisable pour chaque centrale depuis le personnalisateur
d’installations et dont la valeur par défaut est de 60 secondes, est utilisée pour éviter que la centrale ne
reste avec un niveau d’acces donné pour toujours.

Chaque fois que l'utilisateur exécute une nouvelle option, le temporisateur est de nouveau réinitialisé
avec le délai personnalisé. Lorsque que le délai s’écoule et arrive a 0, le niveau d’acces est restauré au
niveau indiqué par la clé de la partie frontale (1 ou 2).
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4 OPERATIONS MANUELLES

La section précédente décrit comment la centrale détermine les états dans lesquels elle se trouve a tout
moment a partir de I'état des zones de l'installation. De la méme fagon, au moyen d’un mécanisme de
priorités, elle décide quel est I'état le plus important et l'affiche a I'écran le maintenant a jour
constamment.

Tout cela est réalisé de fagon automatique, sans aucune intervention de la part de I'utilisateur.

La présente section décrit comment I'opérateur de la centrale peut présenter un état ou un autre et les
actions pouvant étre réalisées dans ces états.

4.1 SELECTION DE L’ETAT A PRESENTER

L'opérateur de la centrale peut « forcer » la présentation d'un état concret a tout moment a l'aide des
quatre touches de présentation de zones situées en haut de la partie frontale de la centrale.

Si la centrale ne se trouve pas dans I'état sélectionné, c’est-a-dire, s'il n'y a aucune zone dans cet état,
I'écran présentera I'aspect suivant.

ETAT D'ALARME : O ZONEs

Si vous appuyez sur la touche <NON>, la centrale annule la présentation actuelle et affiche a nouveau
I'état prioritaire.

4.1.1 ANNULATION AUTOMATIQUE

Lorsque 'opérateur sélectionne la présentation d’'un état différent de I'état prioritaire actuel, la centrale
active un temporisateur. Ce temporisateur, une fois totalement écoulé, annule la présentation actuelle et
affiche a nouveau automatiquement I'état prioritaire.

Chaque fois que l'opérateur réalise une action sur I'état présenté: entrée dans les vues de détail,
activation du menu local, etc., la centrale réinitialise a nouveau ce temporisateur.

Selon la norme EN54-2, ce délai ne doit pas étre supérieur a 30 secondes.
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4.2 VUE DE DETAIL DE ZONES

Indépendamment de I'état général affiché, prioritaire ou manuel, vous pouvez activer la vue de détail de
zones a l'aide de la touche <OUI>.

La vue de détail de zones présente I'aspect suivant :

THIL : ZOME EM DERANGEMENT

9999 TONSE DE SYSEeme

0017 COULGFS G—H De L'enerepde adnéras
001 S3LLE DES EacHINes

O00S HAlLL D'entl &8 PENCiFaL

000 € ER39e: EUFeaU ADMINSErasion

0129 ROC: S3LLe exXPOSitions

Cette vue présente toutes les zones se trouvant dans I'état général affiché. Dans I'exemple, il s'agit de
I'état de dérangement.

L’ordre de présentation est chronologique, du plus ancien au plus récent. Le coin supérieur droit affiche
un compteur avec le numéro de page actuel et le nombre total de pages.

Pour vous déplacer sur la liste de zones, utilisez les touches suivantes :

Fleche vers le haut : Sélectionne la zone antérieure ou recule d'une page si la premiére zone
présentée est déja sélectionnée. Passe de la premiéere page a la derniére.

Fléche vers le bas : Sélectionne la zone suivante ou avance d'une page si la derniere zone
présentée est déja sélectionnée. Passe de la derniére page a la premiére.

Fléche vers la gauche : Recule d’'un écran entier. Passe de la premiére page a la derniére.
Fléche vers la droite :  Avance d’un écran entier. Passe de la derniére page a la premiére.

Si vous appuyez sur la touche <NON>, la vue de détail est annulée et I'état général est a nouveau
affiché.

4.2.1 MENU LOCAL

Si vous appuyez sur la touche <MENU>, vous accédez au menu local de zones depuis lequel vous
pouvez exécuter, d'une fagcon simple et rapide, différentes options sur la zone actuellement sélectionnée.

Mend LoCGal De Zones

1. Connecter La Zones

= DECOnnECESr La Zone

=, Lancel” essais Dans La Zone
. TeErminer esSais Dans La Zone

La seule zone qui n'est pas admise par le menu local est la zone de systéme puisque cette zone n'admet
pas la déconnexion totale ni le passage au mode Essais.
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Le menu local est annulé en appuyant sur la touche <NON>.

L’exécution d'une option du menu local annule le menu et la vue de détail et affiche I'écran de I'état
général.

L’exécution d’'une option requiert un acces de niveau 2. Si la centrale d’acces ne se trouve pas dans ce
niveau, elle demandera la clé d’acces a I'utilisateur qui la manipule.

4.3 VUE DETAIL DE POINTS

Depuis la vue de détail de zones, il est possible d’accéder a un niveau supérieur de détail ou I'on peut
inspecter les points d’'une zone concréte qui se trouvent dans I'état actuellement présenté.

La vue de détail de points est activée a 'aide de la touche <OUI> et présente I'aspect suivant :

: FOINTE DAME Z0OME =

LioE=M FOUSSOr Equ. ne FeFonD Pas
L0249 FOUSSai GQLiFE. Me FeEFOnD Fas
1oz Mascer (m=Tndulp|gl={mi A=

102201 Sorcies DEFranaaemnane

La premiére ligne de I'écran indique le numéro de zone dont les points sont en train d’étre inspectés, le
numéro de page ou vous vous trouvez, ainsi que le nombre de pages totales de points correspondant a
cette zone. Ensuite, sont affichés tous les points de la zone inspectée classés par ordre d'identification

physique.
Pour chaque point présenté, les informations suivantes sont indiquées :
» L'identification physique du point (canal / équipement dans le canal / point dans I'équipement).

= Le risque auquel appartient le point.
= Le dernier incident qui a provoqué l'activation de I'état inspecté dans le point.

Pour vous déplacer sur la liste de zones, utilisez les touches suivantes :
Fleche vers le haut : Sélectionne le point antérieur ou recule d'une page si le premier point

présenté est déja sélectionné, et si le retour en arriére est possible.

Fléche vers le bas : Sélectionne le point suivant ou avance d'une page si le dernier point
présenté est déja sélectionné, et si 'avancée est possible.

Fléche vers la gauche : Recule d’'un écran entier si c'est possible.

Fleche vers la droite :  Avance d’un écran entier si c’est possible.

Si vous appuyez sur la touche <NON>, la vue de détail de points est annulée et la vue de détail de la
zone est & nouveau affichée.
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4.3.1 MENU LOCAL

Si vous appuyez sur la touche <MENU>, vous accédez au menu local de points, depuis lequel vous
pouvez exécuter, d'une fagon simple et rapide, différentes options sur le point actuellement sélectionné.

Menu Local De FOnes

i, Conneccer Le Foint
2. DECONnECcEer Le Foint

Certains points de la zone de systéme n'admettent pas ce type de fonctions. Dans ce cas, un message
informant I'utilisateur de ce fait est affiché.

Le menu local est annulé en appuyant sur la touche <NON>.

L’exécution d’'une option du menu local annule le menu et les vues de détail et affiche I'écran de I'état
général.

L'exécution d’'une option requiert un acces de niveau 2. Si la centrale d’acces ne se trouve pas dans ce
niveau, elle demandera la clé d'accés a I'utilisateur qui la manipule.
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5 ARBRE DES MENUS DANS LA CENTRALE NON
PERSONNALISEE

Si la centrale n'est pas personnalisée, en appuyant sur la touche « MENU » vous accédez au menu
principal, dont la structure est affichée dans la fenétre suivante :

MEnd Non FersSonnasise

1
=.
=.
H.
E.

ESSai De wodankes
MiSe A L'Heure

MODE MmiSe &n marcHa
Diasnoseic De réseauy
MODE CODiFiC3sion

Seules les options Test des voyants et Mise a I'heure correspondent a un d’accés de niveau 1. Le reste
des options correspond a un accées de niveau 2.

@ Tant que la centrale n’est pas personnalisée, l'installation ne sera pas opérationnelle.

5.1 TEST DES VOYANTS

Il permet de réaliser un test de fonctionnement de tous les indicateurs lumineux de la partie frontale du
panneau en les activant pendant 2 s.

Le display affiche le modele du panneau de contrdle, ainsi que la version du logiciel de I'unité centrale et
de la carte de contrble de ligne AE/SA-CTL.

S5A DES WOYANTS

RE/SA-CE2  WiE
- Caree nunéro O AGEEZSCLE ViE

WeliLLeZ Fakti

@ La version du logiciel des cartes de contr6le de ligne AE/SA-CTL n’est affichée que si la centrale
est personnalisée.

5.2 MISE A L’HEURE

Elle permet de régler la date et I'heure de I'horloge en temps réel qui équipe le panneau.
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MIZE EM MARCHE

Dake: 259-0E-200€

JOour DUy mois

Les données sont directement introduites a I'aide des touches numériques, la valeur indiquée dans le
champ étant acceptée a 'aide de la touche « OUI ».

MISE A L'HEURE

Dace: 23-0E-200E
Heura: 1s:ii.2=

2 Zals Le ForFmakt 24H

Il est trés important de régler correctement la date et I’heure, puisque les incidents sont enregistrés dans
les listes historiques avec la date et I'heure réglées dans le panneau au moment ou ils se sont produits.

5.3 MISE EN MARCHE

Ce mode de fonctionnement permet de vérifier les équipements connectés a chacun des canaux, ainsi
qgue leur état générique. Cet état peut ne pas coincider avec I'état réel en mode de fonctionnement
Normal, selon le type de programmation réalisé sur ce point dans la personnalisation de l'installation.

Par exemple, un module d’entrées peut apparaitre en alarme car une des entrées est dans I'état
« fermé », qui est I'état de repos du capteur connecté, mais dans le mode Mise en marche, I'état de
repos est considéré lorsque les entrées sont dans I'état « ouvert ».

Lorsque vous passez au mode Mise en marche locale, une confirmation est demandée dans I'écran
suivant :

COMNFIRMATION

S0UH3EeZ-YOUs Fassaer au mope pe
mize en marcHas

AFFUSEZ SU™ (OUL 0L <MNOM:

Aprés avoir accepté, I'écran affiche des informations sur les différents équipements reconnus dans
chaque canal, avec le format suivant :

canak: 1 THFE: (xREEREE
ERUIFEMENT: 1 Ec3: MNE COMMURIRUE FRS

1.2 Canak CUFSEUrs: EQUiFamanc Manu: Fin

Les quatre premiéres lignes affichent un caractére pour chaque équipement possible détecté dans le
canal (125 équipements au total).
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Le caractére affiché indique I'état de I'équipement comme décrit ci-dessous :

Un tiret indique que I'équipement n’est pas en train de communiquer en ce moment.
‘R’ L’équipement répond correctement et se trouve au repos.

‘A L'équipement répond correctement mais se trouve en alarme. Dans les modules
d’entrées, indique que I'état d’'une des entrées est fermé.
Vv L'équipement répond correctement mais est en dérangement.

‘™M Deux équipements ou plus répondent a la fois. lls ont le méme numéro d'équipement
codifié.

Les lignes suivantes affichent des informations détaillées sur I'équipement actuellement sélectionné :

Canal Indique le numéro de canal actuel.
La sélection du canal actuel est réalisée a I'aide des touches numériques « 1 »
et « 2 ».

Equipement  Indique le numéro de I'équipement actuel. L’intervalle possible est : [1..125].
La sélection de I'équipement se réalise a l'aide des quatre touches des
curseurs.

Type Affiche la référence commerciale de I'équipement actuel.
Si a l'adresse actuelle aucun équipement n’a répondu, I'étiquette suivante est

affichée : ‘<K XXXXXXX>’

Etat Affiche de facon étendue, le dernier état connu de I'équipement actuel, indiqué
par le caractére commenté ci-avant. Les possibilités sont les suivantes :
- ‘Pas de communication’
- ‘Repos’
- ‘Alarme’
- ‘Dérangement’
- ‘Eq. multiples’

A l'aide du logiciel AGE41, vous pouvez réaliser la mise en marche depuis un ordinateur portable. VVous
disposerez ainsi de beaucoup plus d'informations et de contrdle sur I'installation.

Un exemple de représentation de canal avec des équipements en fonctionnement est présenté ci-
dessous :

FRMRFRFRRFRFRRARFRFRRRYRRRRRERERY YERERFR
FFR-FFR-\"“FFRFRFRFRFEFRFRFRFRFRFRFRFRRFFEREFRFRFR—

CAMAL: 2 THF2: AE/MSA—-25Y

EQUiFEmnentc: 1= ECakt: REFOs
i.2: CanaL CUFFSeurs: EQUiFemanz Menu: Fin

A l'aide des touches numériques « 1 » et « 2 », vous sélectionnez le canal que vous souhaitez afficher.

A laide des touches des curseurs, vous sélectionnez I'équipement & inspecter. Vous pouvez vous
déplacer a gauche, a droite, vers le haut et vers le bas.

Appuyez sur la touche « Menu » pour sortir du mode de fonctionnement Mise en marche locale. Une
confirmation vous sera demandée avant de quitter ce mode.
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@ L'état « Equipement multiple » n’est disponible que dans les centrales AE/SA-C2 et AE/SA-C8

équipées de cartes de contrdle de ligne AE/SA-CTL, et dans les équipements algorithmiques avec une
connexion a 2 fils.
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5.4 DIAGNOSTIC DE RESEAU

Le diagnostic de réseau est un mode de travail spécial, concu pour vérifier le fonctionnement du réseau
AE2NET est correct.

Il ne peut étre exécuté correctement que dans les centrales AE/SA-C2RS qui integrent le logiciel
nécessaire pour fonctionner avec une connexion au réseau AE2NET.

Ce mode de fonctionnement ne doit étre exécuté a la fois que dans une des centrales ou des répétiteurs
de l'installation connectés au réseau.

Pour passer au mode Diagnostic de réseau, une confirmation est demandée dans I'écran suivant :

CONFIRMATION

SOUHRIEeZ-VYOUS Lancel Le Diasnoseic De réseays

AFFUHNEZ S <0uUk O <HNOM:

Aprés avoir répondu « OUI », la centrale réalise une réinitialisation et affiche les informations suivantes a
I'écran :

ADreszse: = 1:E4=E =:E441
Vieesse:  HNorm

Derransemenz: O

M. WOI=IM : 0

Fecon. bee : O

Fecon. S2n m]

La signification des champs affichés est la suivante :

Adresse Indique I'adresse de réseau actuellement configurée dans la centrale.
Vitesse Affiche la vitesse configurée. Elle peut étre <Norm.> ou <Basse>.

Dérangement  Sila centrale ne peut pas accéder au réseau en raison d’'un dérangement, ce
champ indique le numéro qui identifie la cause de celui-ci, et correspond au
nombre de clignotements montrés par le voyant jaune DL1 de 'unité centrale.

- 0ilny a pas de dérangement.

- 1 adresse erronée.

- 2 erreur dans le diagnostic du matériel.

- 3 adresse de réseau dupliquée.

- 4ilny a pas d’autres nceuds dans le réseau.

N. voisin Indique 'adresse du nceud « voisin ».
Le noeud voisin est le nceud suivant par rapport a la centrale. C'est celui qui
recoit les « invitations a transmettre » depuis la centrale.

Recon. dét. Indique le nombre de reconfigurations détectées dans le réseau.
Normalement, ce compteur augmente a chaque fois qu'un nceud entre ou
sort du réseau, mais pas toujours.

Si des reconfigurations se produisent sans que des noeuds n’entrent ou ne
sortent du réseau, cela signifie qu'il y a un probleme dans celui-ci.
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Recon. gén. Il s’agit d'un compteur similaire au précédent mais, dans ce cas, il ne
comptabilise que les reconfigurations générées par la propre centrale.
Si la centrale est le seul nceud présent dans le réseau, il est normal que ce
compteur augmente d’'une unité toutes les secondes approximativement.
Dans n’importe quel autre cas, il indique I'existence d’'un probleme dans le
réseau.

Compteurs La partie droite de I'écran affiche le nombre de messages recus par la
centrale pour chaque nceud existant dans le réseau.
Dans des circonstances normales, en absence d'événements dans
l'installation, chaque compteur est augmenté d'une unité par seconde
approximativement. Tous les compteurs devraient donc afficher des valeurs
similaires.

Si vous appuyez sur la touche « Réarmement », le mode Diagnostic se réinitialise complétement,
montrant I'écran initial avec les compteurs a 0 et sans aucune information sur d’autres nceuds.

Le mode Diagnostic doit étre terminé manuellement en appuyant sur la touche « Menu », puis en
confirmant I'action. La centrale se réinitialise, et le mode de fonctionnement Normal est lancé.

5.5 MODE CODIFICATION

@ Ce mode de fonctionnement n’est disponible que dans les centrales AE/SA-C2 et AE/SA-C8.

Ce mode permet de codifier les équipements algorithmiques, en leur assignant un numéro d’'adresse, et
le mode de fonctionnement du voyant d'état comme témoin de fonctionnement, permettant ou non qu'il
clignote périodiquement pour indiquer qu'ils sont opérationnels.

@ La codification se réalise sur I'équipement connecté au Canal 1. Il est donc trés important de ne
connecter qu’'un équipement a la fois, dans un socle ou un connecteur prévu a cette fin et avec la
boucle de l'installation déconnectée. Sinon, tous les équipements connectés dans la boucle prendront le
numeéro qui est programmeé et des équipements multiples seront détectés ultérieurement puisqu'il y en
aura plusieurs avec le méme numéro.

Pour passer au mode Codification, une confirmation est demandée dans I'écran suivant :

COMFIEMATION

SOUHIIEeZ—YOLUS LINCer Le moDe CoDiFiCcasion
DEQUFEMenEST

S <O Ol <MOME

Aprés avoir accepté, I'écran suivant est affiché :

MODE CODIFICATION D'ERUIFEMENTS

TiF2 2QUiP2ment: <ME REPOMND PAS:
ACTUEL ADIress: ——— CLIGHNOTEMENT: -——
HOWEAD ADFess: ——— CLIGHOTEMEMT: ——

CLianacemanc

“HONF  SUFFImimer
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Lorsqu’un équipement est connecté, son type et sa programmation sont affichés. Tous les équipements
sont fournis avec une programmation préalable, qui a été utilisée dans le processus de fabrication pour
vérifier que son fonctionnement est correct.

HMODE CODIFICATION D'ERUIFEMERNTE

TIFe equiFenesnt: AE/SEAR—-SIF
ACTUEL AbFFesse: 1= CLisnoctemans: QU
HOYERUD ADIFesse:; 1 CLianoCamnzniz: oul

LCURSEURS: CLianocema2ncs

MEMUE Fill <0UE FFOSFFammar <HOM:  SUFFimer

A Tl'aide des touches numériques, vous pouvez modifier le numéro & programmer, dans l'intervalle 1 a
125. Si vous appuyez sur la touche « NON », vous effacez ce champ, le remettant a 0.

Avec les touches de curseurs, vous modifiez le mode de fonctionnement du clignotement.

Si vous appuyez sur la touche « OUl», vous procédez a l'enregistrement des données dans
I'équipement, qui sont lues a nouveau et affichées dans le champ ACTUEL. L’adresse affichée dans le
champ NOUVEAU est augmentée de 1, permettant ainsi I'enregistrement d’adresses consécutives sans
avoir & introduire les données de fagon continue.

MODE CODIFICATION D'ERUIFEMENTS

TIFe2 edlhiFemene: AES=A-=IF
ACTUEL ADresse: 1 CLisnoOcementz: oul
HOVWEARL ADrFesse: 1 CLisnoEemang: aul

SLFFimer

i2NoCemnaenc

Le mode Codification doit étre terminé manuellement en appuyant sur la touche « MENU », puis en
confirmant I'action. La centrale se réinitialise, et le mode de fonctionnement Normal est lancé.

@ Les équipements peuvent également étre codifiés en utilisant le programmateur d’adresses AE/SA-
PRG.
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6 ARBRE DES MENUS DANS LA CENTRALE PERSONNALISEE

Lorsque la centrale est personnalisée, appuyez sur la touche « MENU » pour accéder au menu principal.

MEMU FRIMCIFAL

| Liste=s

. ControLe

= ESE3is

H. MODe D2 TIravail
E. Froaramm3asion

6.1 LISTES

Cette option permet d’imprimer des listes et, optionnellement, d’en afficher certaines a I'écran.

Menu De Lisces

1. FOones
Z. DEEecEaurs ARSLOSiauUSes
=, Historioue Déavénements

Pour pouvoir imprimer des listes, I'imprimante doit avoir été définie au préalable dans la personnalisation
de l'installation, en assignant la connexion a un des ports série RS-232 disponibles.

Si vous essayez d'imprimer une liste qui requiert obligatoirement une sortie par imprimante et que celle-ci
n'est pas définie, le message d’erreur suivant est affiché :

EIrrreur

IL n'Y & Fas olnPrimance FersonnaLisse

AFFLUYeZ SUFE Une couUCHe FOUFr Corcirider...

6.1.1 ZONES

Cette option permet d’obtenir les listes correspondant aux différents états des zones.

1. AvYEeC iNciDents
2. EN aLarmelaceive
=. En Deransema2nc
9. DECOnneckéas
E. EN ess3is

@ Ces listes ne peuvent étre obtenues que par impression.
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La liste générée a le format suivant :

listing de zones avec incidents

05-Jun 09:28
ZONE TEXTE DESCRIPTIF ETATS
0001 RDC. BUREAU Derangements
1/001/1 Optique AE/SA-OP Derangements
9999 Zone de systéme Derangements
- Rele répétition d’eragement Derangements

Listage d’ éléments: 2

Pour chacune des zones, le détail des points qui provoquent I'état de la zone est affiché en indiquant le
numéro de canal / équipement / point, ainsi que son type, pour une localisation facile sur le plan de
l'installation.

6.1.2 DETECTEURS ANALOGIQUES

Cette option permet d'obtenir des listes des niveaux des détecteurs analogiques.

La liste peut étre affichée a I'écran ou imprimée, comme indiqué dans la fenétre de sélection qui s'affiche.

COMFIREMATION

SOUHIiEeZ-YoUus Listelrr U LYimFrrimances

ST <0OUE oUW SUFE <HOR>

La liste affichée a I'écran présente I'aspect suivant :

o009 FRDC, COULOIR

1/oosEd  OFEGLe M==E PFP=£0 A=70 AC=
1005 OFEiaue M==E F=E0 RA=70 AC=
1MoisEi OFCiQuUe M==E F=E0 RA=70 RAC=

oono0

“HOx ANnULer SAUTRE TOUCHE: Concinuder

Sur la ligne supérieure, en vidéo inverse, est indiqué le numéro de zone et son texte descriptif, et sur les
lignes restantes sont indiqués les points associés a la zone, avec leurs niveaux programmés de
maintenance, pré-alarme et alarme, ainsi que le niveau actuel du détecteur analogique correspondant.
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La liste imprimée présente I'aspect suivant :

Liste d’niveaux analogiques
05-Jun 10:25

POINT MANTEN PREALA ALARMES ACTUEL
Zona: 0001 RDC. BUREAU

1/7001/1 Optique AE/SA-OP 35% 60% 70% 0%
Zona: 0002 RDC. CONCIERGERIE

1/002/1 Optique AE/SA-OP 35% 60% 70% 0%
Zona: 0004 RDC. COULOIR

1/7005/1 Optique AE/SA-OP 35% 60% 70% 0%

1/7009/1 Optique AE/SA-OP 35% 60% 70% 0%

1/018/1 Optique AE/SA-OP 35% 60% 70% 0%

listage d’éléments: 3

6.1.3 HISTORIQUE DES EVENEMENTS

Cette option permet d’'obtenir des listes correspondant aux différents incidents des zones survenus dans
l'installation dans une période de temps déterminée.

Vous pouvez demander une liste compléte des incidents, ou appliquer un filtre, en ne sélectionnant que
les messages correspondant a certains des états indiqués.

ComFLecs
ALarme=s
Derasenenc=s
Deconnexions
ESZais
MEssasaes

TN LWH e

Vous pouvez ensuite sélectionner la période de temps pour la liste.

SELECTIOM DE FERIODE DE DATES

Dace Ihicialke: ol—-01—-=200s
Dace Finake: QE-QE—-200s

Le Jaur DU moe=E

La liste peut étre affichée a I'écran ou imprimée, comme indiqué dans la fenétre de sélection qui s’affiche.

COMNFIFHMATION

S0UHaiceZ-Yous Liscer sur LYmFhimanee =

U <0l Ol SUFE MO
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La liste affichée a I'écran présente I'aspect suivant :

MANUEL DE MANIPULATION

c2E—mad 1=:MH1 Tecmca
DEeFnielr &ceint: ZE—-mad

Fassase a mobDe ComrFLec

cencr. inicialkises

1=:M41

EZE—MaY  i=Hi SYScéme CHansemsnt moDe 3uso

<HO:  AnnUdLer <AUTRE TOUCHE:

concinuder

Les incidents s’affichent de fagon séquentielle & I'écran, présentant deux incidents a la fois.

La liste imprimée présente I'aspect suivant :

05-Jun 11:31
DATE/HEURE INCIDENCIA

26-May 13:41 Tecnica
26-May 13:41 Sistema
26-May 13:41 Tecnica
26-May 13:41 Optico
26-May 13:41 Optico
26-May 13:41 Optico
26-May 13:41 ZONA
26-May 13:41 Sistema
26-May 13:41 Sistema

Cen.inicializada
Cambio modo auto
CTL inicializada
*** ALARMA ***
*xx ALARMA ***
*** ALARMA ***
PASO A ALARMA
PtoSis: Activado
PtoSis: Activado

Liste historique 01-Ene-2006 al 05-Jun-2006: compléte

ZONA/ELEMENTO INVOLUCRADO

Ultimo apagado: 26-May 13:41
Paso a modo Completo

Tarjeta numero O

1/003/1 PLANTA BAJA. ACCESO
1/7004/1 PLANTA BAJA. ACCESO
1/005/1 PLANTA BAJA. PASILLO
0003 PLANTA BAJA. ACCESO
Rele evacuacion local

Rele repeticion de alarma

Elementos listados: 9

La centrale peut enregistrer dans la mémoire historique 4096 incidents.

6.2 CONTROLE

Cette option permet d’agir sur les éléments qui constituent I'installation, permettant leur fonctionnent ou
non, et sur des parties déterminées de l'installation, les connectant ou les déconnectant.

Elle permet également d’activer et d’annuler les séquences de manceuvres qui n'ont pas été associees
aux touches programmables de la partie frontale.

Les options suivantes sont affichées a I'écran :

Mend De ConcroLe

1. Canneccear

=. beconnaeceear”

= ACEvVEr seguaenca
H. ANNULer Seauence
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L’exécution d’'une option requiert un accés de niveau 2. Si la centrale d’acces ne se trouve pas dans ce
niveau, elle demandera la clé d’acces a I'utilisateur qui la manipule.

6.2.1 CONNECTER

Cette option permet de connecter (mettre en service) des parties déterminées de l'installation, vous
permettant de les sélectionner ;

MEMU DE COMMEXION!DECOMNEXION

1, Seceeur
Zone

FOinc

FisQlia
Manceuwras

Lo

Pour pouvoir connecter un élément de l'installation, celui-ci doit avoir été préalablement déconnecté.

6.2.1.1 SECTEUR
Cette option permet de connecter des secteurs de l'installation.

Un secteur est constitué par un nombre de zones regroupées par une caractéristique commune, telle
gu’un secteur d’incendie délimité par des murs et une porte coupe-feu.

SELECTION DE SECTEUR

Seccallr .21

SAISISSEZ LE MUMERD ET AFFUYEZ SUR <OUI> OU

AFFUYEZ SUR <BRS:» FOUR CHOISIR DAMNS UNE LISTE

Si vous ne connaissez pas le numéro du secteur a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE SECTEUR

o011 RDC
00z FREMIEFR ETAGE
00 DEUXIEME ETAGE

Le secteur est sélectionné a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.

6.2.1.2 ZONE
Cette option permet de connecter des zones de l'installation.

Une zone, telle que la définit la norme EN 54-2, est une subdivision géographique des locaux protégés
ou sont installés un ou plusieurs points et pour laquelle une indication commune de zone est fournie.

Ae-man-803-0.0 v1. 34 AGUILERA ELECTRONICA



L]
@aguilera MANUEL DE MANIPULATION

SELECTION DE ZOMNE

Zone .51 : -

Si vous ne connaissez pas le numéro de la zone a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE ZOMNE

o001 RDC EBUREAU

Qo0z RDC COMCIERGERIE

Qo0 RDC ACCEES

Qo249 RDC COULOIR

oo0E RDC AFA.

000E RDC TARELEAU ELECTRIGUE

La zone est sélectionnée a l'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.
La connexion d'une zone peut également étre réalisée depuis le menu local de zones en état de

déconnexion. Reportez-vous a la section 4.2.1.

6.2.1.3 POINT
Cette option permet de connecter des points de l'installation.

Les points correspondent aux différents détecteurs, boutons-poussoirs, signaux, etc. repartis dans
l'installation. lls doivent étre obligatoirement associés a des zones.

La connexion d’un point peut entrainer que :
- Lazone associée passe a I'état de connexion, si elle a seulement un point associé.
- Lazone associée passe a I'état de déconnexion partielle, si elle a deux points ou plus associés.

En premier lieu, vous devez sélectionner la zone associée :

SELECTION DE ZOME

Zone H.e51: —

SAISISSEZ LE HNUMERO ET AFPFUYEZ SUR OUl OU

AFFUYEZ SUR BEAS FOUR CHOISIR DAMNSE UMNE LISTE

Puis le point associé a la zone :

SELECTION DE FOINT

Foine [1.21 : -

SAISISSEZ LE HNUMERO ET AFPFUYEZ SUR OUl OU

AFFUYEZ SUR BEAS FOUR CHOISIR DAMNSE UMNE LISTE

Ae-man-803-0.0 v1. 35 AGUILERA ELECTRONICA



L]
@aguilera MANUEL DE MANIPULATION

Si vous ne connaissez pas le numéro du point a connecter dans la zone, vous pouvez le rechercher sur
la liste affichée :

SELECTION DE FOIMT

100z EQUCON—-FOUSS0Ir AEMSA-F
1004 sirenes AE!/SA—-SIF

Pour la sélection du point, son identification physique (canal / équipement / point), le risque auquel il
appartient et le modele de I'équipement sont indiqués.

La connexion d'un point d’'une zone peut également étre réalisée depuis le menu local de points en état
de déconnexion. Reportez-vous a la section 4.3.1.

6.2.1.4 RISQUE
Cette option permet de connecter tous les points de l'installation appartenant a un risque déterminé.

Les différents détecteurs, boutons-poussoirs, signaux, etc. sont associés selon des risques en fonction
des caractéristiques qu'ils partagent.

SELECTION DE FISZUE

FRisQue [1.40] : -

e NUMera et aFFUYeZ SuUr <oulx oul

<BRS: FOUF CHOSIFE Dans une Lisee

Si vous ne connaissez pas le numéro du risque a connecter dans l'installation, vous pouvez le rechercher
sur la liste affichée :

SELECTION DE RISZUE

= — OFLiaue
S — EQUEON-FOUS=0ir
== — SiFeneas

Cette liste ne présente que les risques qui ont des points associés dans l'installation.

6.2.1.5 MANEUVRES
Cette option permet de connecter les sorties de manceuvre de la centrale.
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MEMU D CONnEXion/DECONNEXion nanceuyras

1. Eeguences

FeLais evacuacion Locale
FeLais rerFecicion ALarms
FReLais reFecicion Frre-aLarma
FeLais rerecicion Deransemaent-
ACEYICION immé&Diac e

mnLwm

6.2.1.5.1 SEQUENCES

Cette option permet de connecter les séquences de manceuvres qui exécutent des actions sur I'état des
sorties a distance de l'installation.

MEMY 08 CONNeXiomDEcOnneEx<ion nanceuyres

i. ToOUEes Les seqlences
2. Séguence inoiviouerLe

Vous pouvez connecter toutes les séquences de l'installation, ou en connecter individuellement.

SELECTION DE SE®IUEMCE

Sequence [ 1.5 1 -

S3SISSEZ Le NUMEro et 3FFUWYEZ SUF <0oulx ol

dFFUWZdeL SuUr <EAS: FOUr CHOSIE Dans Wne Lisce

Si vous ne connaissez pas le numéro de la séquence a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE SERUENCE

ool EvACUATION ROC

00z EVWACUATIOM FREMIER ETAGE

00 EVYACUATION DEUXIEME ETASE

o004 EVACUATION GEMERALE

00S EVACUATION GEMERALE TEMPORISEE

6.2.1.5.2 RELAIS D’'EVACUATION LOCALE

Cette option permet de connecter la sortie d’évacuation locale, permettant son
activation de facon manuelle et automatique.

La sortie du relais d'évacuation locale est associée a la touche de la partie
frontale de la centrale, et ne provoque que I'activation des sonneries ou sirénes
d’évacuation connectées a la ligne d’évacuation de cette sortie.

La sortie d'évacuation locale s’'active lorsque la centrale passe a I'état d’alarme, ou si vous appuyez sur
cette touche.

Ae-man-803-0.0 v1. 37 AGUILERA ELECTRONICA



L]
@aguilera MANUEL DE MANIPULATION

@ Les sonneries et sirénes a distance s'activent au moyen des séquences de manceuvres.
L’activation de I'évacuation locale n'a aucun effet sur les sorties a distance.

6.2.1.5.3 RELAIS DE REPETITION D’ALARME

Cette option permet de connecter la sortie de répétition d'état d’alarme de la centrale. Ce relais s'active
lorsque la centrale passe a I'état d’alarme et I'indicateur d’alarme s’allume.

6.2.1.5.4 RELAIS DE REPETITION DE PRE-ALARME

Cette option permet de connecter la sortie de répétition d'état d’alarme de la centrale. Ce relais s'active
lorsque la centrale passe a I'état de pré-alarme et I'indicateur de pré-alarme s’allume.

6.2.1.5.5 RELAIS DE REPETITION DE DERANGEMENT

Cette option permet de connecter la sortie de répétition d'état de dérangement de la centrale. Ce relais
s’active lorsque la centrale passe a I'état de dérangement et I'indicateur de dérangement s’allume.

6.2.1.5.6 ACTIVATION IMMEDIATE

Cette option permet de connecter la fonction Activation Immédiate de Sorties
(A.L.S.).

Cette fonction est associée a la touche RETARDEMENTS de la partie frontale
de la centrale.

La connexion de I'activation immédiate de sorties désactive les retardements généraux de manceuvres.
L'exécution des manceuvres correspondant au passage en alarme d'un élément de l'installation se
réalise alors de fagon immédiate.

@ Les retardements généraux de manceuvres sont définis par risques et peuvent étre édités dans la

centrale. La norme EN 54-2 spécifie que le délai défini pour l'activation des sorties par signaux de
boutons-poussoirs d’alarme ne doit étre utilisé que dans des circonstances exceptionnelles.

6.2.2 DECONNECTER

Cette option permet de déconnecter (mettre hors service) des parties déterminées de l'installation que
vous pouvez sélectionner dans I'écran ci-dessous :

MEMU DE CONNeXionDEconne:ion

1. SEecEaur
Tone

Foine
RiSaLe
Manceuvres

LW

Pour pouvoir déconnecter un élément de l'installation, celui-ci doit avoir été préalablement connecté. Par
défaut, tous les points de l'installation sont en état connecté, sauf si leur mode de fonctionnement ne
correspond pas avec celui dans lequel se trouve la centrale (Jour / Nuit).

La déconnexion d'un élément de l'installation provoque le passage a I'état de déconnexion de la centrale,
activant I'indicateur lumineux de déconnexion et affichant sur le display la zone affectée.
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6.2.2.1 SECTEUR
Cette option permet de déconnecter des secteurs de I'installation.

Un secteur est constitué par un nombre de zones regroupées par une caractéristique commune, telle
gu'un secteur d’incendie délimité par des murs et une porte coupe-feu.

SELECTION DE SECTEUR

Secceudr .=

2 NUmEro ec aFFUYEZ SUr <oul: o

SEBRAZS> FOLUF CHOIZN Dans une Lisce

Si vous ne connaissez pas le numéro du secteur & déconnecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE SECTEUR

01 RDC
QO0Z FREMEFR ETAGE
O0Z DEUXIEME ETAGE

Le secteur est sélectionné a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.

6.2.2.2 ZONE
Cette option permet de déconnecter des zones de l'installation.

Une zone, telle que la définit la norme EN 54-2 est une subdivision géographique des locaux protégés ou
sont installés un ou plusieurs points et pour laquelle une indication commune de zone est fournie.

SELECTION DE  ZOME

Zone [1.e5E1: _

ecaFFU&deZ SUr

A

Si vous ne connaissez pas le numéro de la zone a déconnecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE ZORE

ool ROC. EUREARLU
Q02 RDC. COMCIERGERIE

o0S RDC. ACCES

ooH RDC. COULOIR

O0sE RDC. AF.A.

Q0 RDOC. TRELEAU ELECTRIGUE

Le secteur est sélectionné a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.
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La déconnexion d'une zone peut également étre réalisée depuis le menu local de zones en état de
déconnexion. Reportez-vous a la section 4.2.1.

6.2.2.3 POINT
Cette option permet de déconnecter des points de l'installation.

Les points correspondent aux différents détecteurs, boutons-poussoirs, signaux, etc. repartis dans
I'installation. lls doivent étre obligatoirement associés a des zones.

La déconnexion d’un point peut entrainer que :
- Lazone associée passe a I'état de déconnexion, si elle a seulement un point associé.
- La zone associée passe a I'état de déconnexion partielle, si elle a deux points ou plus associés.

En premier lieu, vous devez sélectionner la zone associée :

SELECTION DE TOMNE

Zaone [1.eE1: o

22 S <ounr ou

Dans une Lisce

Puis le point associé a la zone :

SELECTION DE FOINT

Foinz 1.1 : -

Z LE HUMERD ET AFFUYEZ SUR OUl OU

AFFUYEZ SUR EAZ FOUR CHOIZIR DANS UNE LISTE

Si vous ne connaissez pas le numéro du point a connecter dans la zone, vous pouvez le rechercher sur
la liste affichée :

SELECTION DE FOINT

1o00=1 EQUCON-FOUSE0Ir AE!/SA-F
1004 Sirenes AE!SA-SIF

Pour la sélection du point, son identification physique (canal / équipement / point), le risque auquel il
appartient et le modele de I'équipement sont indiqués.

La déconnexion d'un point d'une zone peut également étre réalisée depuis le menu local de points en
état de déconnexion. Reportez-vous a la section 4.3.1.
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6.2.2.4 RISQUE
Cette option permet de déconnecter tous les points de l'installation appartenant a un risque déterminé.

Les différents détecteurs, boutons-poussoirs, signaux, etc. sont associés selon des risques en fonction
des caractéristiqgues qu'ils partagent.

SELECTION DE FRISZUE

Fis@ue [1.40]1 : _

2 MUMEro e IFFUZYEZ SUF <oul: Ou

<BAS: FOUF CHOISIE Dans une Liscea

Si vous ne connaissez pas le numéro du risque a déconnecter dans l'installation, vous pouvez le
rechercher sur la liste affichée :

SELECTION DE RISRUE

= — OFCiQue
£ — EQUCON-FOUSS0i™
== — SiFenas

Cette liste ne présente que les risques qui ont des points associés dans l'installation.

6.2.2.5 MANEUVRES
Cette option permet de déconnecter les sorties de manceuvre de la centrale.

MEMU D8 COnneXion/DEconnex<ion manceuvas

1. =eguences

FReLais evacuacion Localke
FReLais FerFecicion AL3armea
FeLais reFecicion Fre-aLarme
FReLais rerecicion Deransemenc
ACLIVALIoN imméniace

Mn Lo

6.2.2.5.1 SEQUENCES

Cette option permet de déconnecter les séquences de manceuvres qui exécutent des actions sur I'état
des sorties a distance de I'installation.

La déconnexion d'une séquence évite le déclenchement automatique de celle-ci, indépendamment de
I'élément auquel elle est associée (zone, point, condition de déclenchement, etc.).
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MENU De CONnSeXionDEcConnex<ion manceuvras

1. Touces Les Sequences
2. Séguence inoiviDuarLe

Vous pouvez déconnecter toutes les séquences de l'installation, ou en déconnecter individuellement.

SELECTION DE SE®UENCE

Seguence [ 1.5 1: -

S3SISSEZ Le NUNEFD 8t aFFUYeZ Sur <oul: ou

Z SUrr <BAS» FOUr CHOISIE Dans une Lisce

Si vous ne connaissez pas le numéro de la séquence a déconnecter, vous pouvez le rechercher sur la
liste affichée :

SELECTION DE SERLIEHCE

001 EVACUATION ROC

002 EVACUATION FREMIER ETAGE

00 EVACUATION DEUXIEME ETAGE

o004 EYACUATION GEMERALE

00 EVACUATION GEMERALE TEMFORISEE

6.2.2.5.2 RELAIS D’'EVACUATION LOCALE

Cette option permet de déconnecter la sortie d’évacuation locale de facon
automatique, permettant son activation uniquement de fagcon manuelle.

La sortie du relais d'évacuation locale est associée a la touche de la partie
frontale de la centrale, et ne provoque que l'activation des sonneries ou
sirenes d’évacuation connectées a la ligne d’évacuation de cette sortie.

Lorsque le relais d’évacuation locale est déconnecté, l'indicateur lumineux jaune se met a clignoter.

@ La sortie d’évacuation locale pourra toujours étre activée de facon manuelle en appuyant sur la
touche associée dans la partie frontale.

@ Les sonneries et sirénes a distance s'activent au moyen des séquences de manceuvres.
L’activation de I'évacuation locale n'a aucun effet sur les sorties a distance.

6.2.2.5.3 RELAIS REPETITION D'ALARME

Cette option permet de déconnecter la sortie de répétition d'état d’alarme de la centrale. Ce relais ne
s’active pas lorsque la centrale passe a I'état d’alarme et I'indicateur d’alarme s’allume.
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6.2.2.5.4 RELAIS REPETITION DE PRE-ALARME

Cette option permet de connecter la sortie de répétition d'état d’'alarme de la centrale. Ce relais ne
s’active pas lorsque la centrale passe a I'état de pré-alarme, et I'indicateur de pré-alarme s’allume.

6.2.2.5.5 RELAIS REPETITION DE DERANGEMENT
Cette option permet de connecter la sortie de répétition d'état de dérangement de la centrale. Ce relais

N

ne s'active pas lorsque la centrale passe a l'état de dérangement, et l'indicateur de dérangement
s'allume.

6.2.2.5.6 ACTIVATION IMMEDIATE

Cette option permet de déconnecter la fonction Activation Immédiate de Sorties
(A.LS)).

Cette fonction est associée a la touche RETARDEMENTS de la partie frontale
de la centrale.

Lorsque la fonction A.l.S. est déconnectée, l'indicateur lumineux jaune s'allume
de facgon continue.

La déconnexion de l'activation immédiate de sorties active les retardements généraux de manceuvres,
c'est-a-dire gu’entre le passage en alarme d’'un élément de l'installation et I'exécution des manceuvres
correspondantes, le délai de retardement configuré devra s’écouler.

@ Les retardements généraux de manceuvres sont définis par risques et peuvent étre édités dans la

centrale. La norme EN 54-2 spécifie que le délai défini pour I'activation des sorties par sighaux de
boutons-poussoirs d’'alarme ne doit étre utilisé que dans des circonstances exceptionnelles.

6.2.3 ACTIVER LA SEQUENCE

Cette option permet d'activer les séquences de manceuvres définies dans linstallation de fagon
manuelle.

Dans la centrale, vous pouvez définir jusqu'a 240 séquences de manceuvres avec 250 actions possibles
sur 'état des sorties a distance (activer / désactiver), d'autres séquences (déclencher / annuler) et la
centrale elle-méme (réarmement / annulation / silence), et avec un délai de retardement entre chaque
action.

SELECTION DE SERUEMCE

Sequence [1.5 1 -

Si vous ne connaissez pas le numéro de la séquence a activer, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :
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SELECTION DE SEGUENCE

ool EVACUATION RDC

00z EVACUATION FREMIER ETAGE

O0= EVACUATION DEUXIEME ETAGE

o004 EVYACUATION GENERALE

00S EVACUATION GEMERALE TEMFORISEE

Sur la partie frontale de la centrale, il y a 10 touches programmables qui peuvent étre associées au
déclenchement et a I'annulation des séquences.

MANOEUVRES D’EVACUATION

e e e e e

Ces touches incluent un indicateur lumineux qui se met a clignoter pendant le processus d’activation, et
s’allume de fagon continue une fois le processus terminé.

6.2.4 ANNULER LA SEQUENCE

Cette option permet d'annuler les séquences de manceuvres définies dans linstallation de facon
manuelle.

SELECTION DE SERUEMCE

seguence [ 1.5 I o

L S {BRS>

Si vous ne connaissez pas le numéro de la séquence a annuler, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE SERUERHCE

o001 EWACUATION RDC

002 EVACUATION PREMIER ETAGE

00= EVACUATION DEUXIEME ETAGE

004 EVACUATION GEMERALE

00S EVACUATION GEMERALE TEMFORISEE

Si la séquence annulée est associée a une des touches programmables, l'indicateur lumineux s’éteint.

6.3 ESSAIS

Cette option permet de réaliser les essais de fonctionnement de la centrale et des zones de l'installation.

L'essai de zones est un mécanisme qui permet de vérifier le fonctionnement correct du processus
d’alarme sans que la centrale exécute toutes les actions propres de I'état général d’alarme.
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Les seuls éléments de l'installation qui admettent I'état d’essais sont les zones. Lorsque vous lancez ou
terminez I'état d’essais d'un secteur, ce que vous faites réellement c’est commencer ou terminer |'état
d’'essais dans toutes les zones assignées au secteur. Il est impossible d'activer I'état d'essais pour des
points individuels de l'installation.

Pour qu’'une zone puisse lancer I'état d’essais, il est indispensable gqu'aucun de ses points ne se trouve
en pré-alarme ou en alarme. Lorsque vous lancez I'état d’essais sur un secteur, seules les zones qui
n'ont pas de points en pré-alarme ou en alarme passeront réellement a I'état d’essais.

L’état d’essais d’'une zone affecte le processus que la centrale suit lorsqu’un des points appartenant a
celle-ci passe a l'état de pré-alarme ou d'alarme. Le reste des états possibles (dérangements,
déconnexions, etc.) ne sont pas affectées par I'état d'essai de la zone.

Les actions que la centrale ignore lorsqu’une pré-alarme ou alarme se produit dans une zone en essais
sont les suivantes :

- La sonnerie de la centrale ne s’'active pas.

- Le voyant général de pré-alarme et/ ou d’alarme ne s’allume pas.

- Les relais locaux ne s’activent pas.

- Aucune séquence associée aux éléments impliqués dans 'alarme ne se déclenche : point, zone
et secteur.

- Aucune condition de déclenchement ne s’active.

Les actions qui sont réalisées sont les suivantes :

- Lazone est affichée dans I'état général d’alarme du display.

- Lalarme est envoyée a I'imprimante et a I'historique des événements, indiquant qu'il s’agit d'un
essai.

- Les synoptiques associés aux éléments impliqués dans l'alarme sont activés : point, zone et
secteur.

- Le voyant d'état de I'’équipement en alarme s’allume.

A la différence du mode Normal ou les zones fonctionnent avec enclenchement, une zone en essais
termine I'état d’alarme lorsque la condition d’alarme disparait. A ce moment, les actions qui sont réalisées
sont les suivantes :

- Lazone est éliminée de I'état général d'alarme du display.

- Lafin d'alarme est envoyée a I'imprimante et a I'historique des événements, indiquant qu'il s’agit
d’'un essai.

- Les synoptiques associés aux éléments impliqués dans I'alarme sont annulés : point, zone et
secteur.

- Le voyant de I'équipement propriétaire du point impliqué dans I'alarme s’éteint.

Menu O

1. EE=ai Des Wodane=

Lancerr ess3is Dbe seccaellr”
Lancerr ess3is Dans Zonea
TErfmner essais De seceaeulr
TEFmiNer esS3is Dans Zonea

L

L’exécution de cette option requiert un acces de niveau 2. Si la centrale d'accés ne se trouve pas dans ce
niveau, elle demandera la clé d’accés a I'utilisateur qui la manipule.
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6.3.1 TEST DES VOYANTS

Cette option permet de réaliser un test de fonctionnement de tous les indicateurs lumineux de la partie
frontale du panneau en les activant pendant 2 s.

Le display affiche le modele du panneau de contrdle, ainsi que la version du logiciel de I'unité centrale et
de la carte de contrble de ligne AE/SA-CTL.

AE!/SA-C2 Wi1.s
= C3aree numero O: AGEEECLs Wi=

YaLlilLLeZ Faciencer ..

6.3.2 LANCER LES ESSAIS DANS LE SECTEUR

Cette option permet de mettre toutes les zones associées au secteur, qui ne se trouvent pas en état
d’alarme ou de pré-alarme, en mode Essais.

SELECTION DE SECTEUR

sacceudr [1.=1:

SESISSET Le NUMEro 8t IFPUYSZ SUFr <oul: ol

IFFU&deZ sUr <EARS> FOUFr CHOISI Dans une Lisc

Si vous ne connaissez pas le numéro du secteur, vous pouvez le rechercher sur la liste affichée :

SELECTION DE SECTEUR

ool RDC
002 FREMIER ETAGE
00= DEUXIEME ETAGE

Le secteur est sélectionné a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.

6.3.3 LANCER LES ESSAIS DANS LA ZONE

Cette option permet de mettre la zone sélectionnée en mode Essais, a condition qu’elle ne se trouve pas
en état d’alarme ou de pré-alarme.

SELECTION DE  ZOME

Zane [ 1.eEl1: _

SISISSEZT Le NUMEFro eEaFrFUYeZ Su- <oulx ou

<BRS> FOUF CHOISIFE Dans une Lisce
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Si vous ne connaissez pas le numéro de la zone a déconnecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE ZTONE

001 RODC. BEUREAU
o0z RDC. COMCIERGERIE

00= RDC. ACCES

ooH9 RDC. CoULOIR

oO0% RDC. AF.A.

005 RDC. TAELEAU ELECTRIGUE

Le secteur est sélectionné a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.

6.3.4 TERMINER LES ESSAIS DANS LE SECTEUR

Cette option permet de terminer le processus d’essai des zones assignées a un secteur.

Lorsque vous terminez I'état d’essais sur un secteur, seules les zones qui n'ont pas de points en pré-
alarme ou en alarme quitteront réellement |'état d'essais.

6.3.5 TERMINER LES ESSAIS DANS LA ZONE

Cette option permet de terminer le processus d’essai d'une zone.

Pour qu’une zone puisse terminer I'état d’essais, il est indispensable gqu’aucun de ses points ne se trouve
en pré-alarme ou en alarme.

6.4 MODE DE TRAVAIL

Cette option permet de modifier le mode de travail ou le mode de fonctionnement de la centrale.

Le mode de travail ou le mode de fonctionnement est un mécanisme qui permet de gérer I'état de
déconnexion de certains éléments de l'installation. Cette gestion peut étre réalisée de fagcon automatique,
selon une programmation établie, ou de facon manuelle par action de I'utilisateur.

La centrale opére a tout moment dans un des modes de travail suivants :

- Mode Jour.
- Mode Nuit.
- Mode Complet. Il s’agit du mode par défaut. La centrale démarre toujours dans ce mode.

La signalisation du mode de travail actuel se réalise au moyen des indicateurs
lumineux « MODE JOUR » et « MODE NUIT » situés dans la partie supérieure
gauche de la centrale. Lorsque les deux indicateurs sont éteints, la centrale
travaille en mode COMPLET.

Les éléments de l'installation affectés par les changements de mode de travalil
sont les suivants :

- Points
- Séquences
- Activation Immédiate de Sorties (A.l.S.)
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Vous pouvez associer aux points et aux séquences un mode de travail de facon individuelle. L'Activation
Immédiate de Sorties (A.l.S.) peut « suivre » le mode de travail de la centrale ou non.

Lorsque dans la centrale il se produit un changement du mode de travail, que ce soit de facon
automatique ou manuelle, la centrale réalise un processus durant lequel elle compare le nouveau mode
de travail opérationnel avec le mode personnalisé pour chaque élément de la personnalisation.

Le tableau ci-dessous illustre la logique utilisée pour évaluer I'état résultant de tout élément.

MODE ACTUEL DANS LA MODE PERSONNALISE ETAT RESULTANT DE

CENTRALE DANS L’ELEMENT L’ELEMENT
Jour Jour Connecté

Jour Nuit Déconnecté
Jour Complet Connecté

Nuit Jour Déconnecté
Nuit Nuit Connecté
Nuit Complet Connecté
Complet Jour Connecté
Complet Nuit Connecté
Complet Complet Connecté

La centrale peut étre personnalisée optionnellement avec une programmation de modes de travail de
facon a réaliser automatiquement les changements de mode préétablis a I'heure indiquée.

La programmation des changements de mode automatiques se réalise depuis le personnalisateur
d'installations. Les changements de mode peuvent étre programmés avec une résolution de 15 minutes
et sont établis en se basant sur un calendrier hebdomadaire, étant possible d’'ajouter des jours fériés qui
seront gérés avec la programmation établie pour les dimanches.
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propriétés de la centrale

logotype Programmationl Retards | Usagers I Configuration I

oofo1j02|03j04|{05 |06 0708409110 11{12]13|14{15|16]17|18[19]20)21|22|23
Lundi

Mardl EEEEEE = HEEBR

Mercred EEEEEE = = HER
e = I i T
A i} EENENeEN u
Samedi
Dimarnche
Légende | [ Jours de féte = 7 A e
B - Fiode T0UR | rogrammer mode |
. =Mode NUIT de féte [~ Ignorer ces données et déterminer

- Mode COMPLET la maniére au moyen d'une
| entrée lointaine

[~ _Employer cette programmation dans toutes les centrales de l'installation

Accepter Annuler

Chaque minute, la centrale examine la programmation existant dans sa personnalisation et la compare
avec la date et I'heure actuelles en réalisant un changement de mode lorsque cela s’avére nécessaire.

Optionnellement, la centrale permet de gérer le mode de travail opérationnel a distance au moyen d'une
entrée habilitée a cette fin. Lorsque la gestion de cette entrée a distance est habilitée depuis le
personnalisateur d'installations, la centrale opére en mode « JOUR » ou « NUIT », en fonction de cette
entrée, et la programmation de changements de mode automatiques n'est pas permise. Les
changements de mode de travail manuels sont en vigueur jusqu'a ce que I'entrée bascule leur état.

L'opérateur de la centrale peut changer a tout moment le mode de travail opérationnel a travers le menu
« Mode de travail » de la centrale.

Menud De mobe D2 ErgvYail

1. Faseur au mobpe Jalur-

. Faseur aud mobe nuic

=. Faz=elur ad mobe ComrFLec
4. HMODE mise 2n marcHea

E. Di2SN0sSLi0 De réseau

=, HMOoDe CobiFiCasion

Le nouveau mode de travail établi reste actif jusqu'au changement de mode automatique programmeé
suivant ou jusqu'a ce qu’un utilisateur le change a nouveau manuellement.
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6.4.1 PASSER AU MODE JOUR

Le mode de fonctionnement de la centrale passe au MODE JOUR.

Seuls les points et séquences de l'installation dont le mode de fonctionnement est JOUR ou COMPLET
seront opérationnels.

Le reste des éléments de l'installation seront déconnectés.

6.4.2 PASSER AU MODE NUIT

Le mode de fonctionnement de la centrale passe au MODE NUIT.

Seuls les points et séquences de l'installation dont le mode de fonctionnement est NUIT ou COMPLET
seront opérationnels.

Les autres éléments de I'installation seront déconnectés.

6.4.3 PASSER AU MODE COMPLET

Le mode de fonctionnement de la centrale passe au MODE COMPLET.

Tous les éléments de I'installation seront opérationnels.

6.4.4 MODE MISE EN MARCHE

Ce mode de fonctionnement permet de vérifier les équipements connectés a chacun des canaux, ainsi
que leur état générique.

Pour accéder a ce mode de fonctionnement, il est nécessaire d’accéder avec une clé d'utilisateur de
niveau 3.

Le fonctionnement de ce mode de travail est expliqué dans la section 5.3.
Le mode Maintenance locale doit étre terminé manuellement. Si vous appuyez sur la touche <MENU>,

un message de confirmation s'affiche a I'écran. Si vous acceptez avec la touche <OUI>, la centrale
réalise une réinitialisation automatique pour lancer le fonctionnement en mode Normal.

CONFIFMATION

SOUHaceZI-YOusS Fassaer ad mobe De
mse en marcHa*

AFFLEEZ SLE <OUE QL SHOM:

@ Lorsque la centrale se trouve dans le mode Mise en marche, l'installation de détection d’'incendies
n'est pas opérationnelle. Ce mode ne doit étre utilisé que pour la mise en marche de l'installation et pour

des taches de maintenance.

6.4.5 DIAGNOSTIC DERESEAU

Le diagnostic de réseau est un mode de travail spécial, congu pour vérifier que le fonctionnement du
réseau AE2NET est correct.
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Il ne peut étre exécuté correctement que dans les centrales AE/SA-C2RS qui intégrent le logiciel
nécessaire pour fonctionner avec une connexion au réseau AE2NET.

Pour accéder a ce mode de fonctionnement, il est nécessaire d’accéder avec une clé d'utilisateur de
niveau 3.

Le fonctionnement de ce mode de travail est expliqué dans la section 5.4.
Le mode Diagnostic de réseau doit étre terminé manuellement. Si vous appuyez sur la touche <MENU>,

un message de confirmation s’affiche a I'écran. Si vous acceptez avec la touche <OUI>, la centrale
réalise une réinitialisation automatique pour lancer le fonctionnement en mode Normal.

COMFIEMATION

SOUHSEEZ-YOUS Lancer Le Dissnoscic De réseaus

AFFLYZaeZ U {0ul: Ol {HOM:

@ Lorsque la centrale se trouve dans le mode Diagnostic de réseau, l'installation de détection

d’'incendies n'est pas opérationnelle. Ce mode ne doit étre utilisé que pour la mise en marche de
I'installation et pour des taches de maintenance.

6.4.6 MODE CODIFICATION
@ Ce mode de fonctionnement n’est disponible que dans les centrales AE/SA-C2 et AE/SA-CS8.

Le mode Codification d’équipements est un mode de travail spécial, dont I'objet est de permettre a
l'utilisateur de la centrale de vérifier et de programmer l'adresse de communications dans les
équipements algorithmiques qui seront ensuite installés dans les canaux des cartes AE/SA-CTL.

Pour accéder a ce mode de fonctionnement, il est nécessaire d’accéder avec une clé d'utilisateur de
niveau 3.

Le fonctionnement de ce mode de travail est expliqué dans la section 5.5.
Le mode Codification doit étre terminé manuellement. Si vous appuyez sur la touche <MENU>, un

message de confirmation s’affiche a I'écran. Si vous acceptez avec la touche <OUI>, la centrale réalise
une réinitialisation automatique pour lancer le fonctionnement en mode Normal.

COMFIFMATION

SOUHAITEZ-YWOUS TERMIMEFR LE MODE
CODIFICATION =

AFFUYEZ SUR <0 QMO

@ Lorsque la centrale se trouve dans le mode Diagnostic de réseau, l'installation de détection

d’'incendies n'est pas opérationnelle. Ce mode ne doit étre utilisé que pour la mise en marche de
I'installation et pour des taches de maintenance.
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6.5 PROGRAMMATION

Cette option permet la modification de certains paramétres de la programmation de la centrale.

Mand D2 FIro3framnasion

1. HMise 3 L'Heura

=. Texces DesSclriFEFsS

=, Miveaux anaLdsioues

4. Recarbpemencs manceuvrraes
E. TecHnus

La modification des valeurs des paramétres qui sont stockés dans la mémoire FLASH de I'unité centrale
de la centrale, impliquera que la personnalisation contenue dans la centrale ne corresponde pas avec
celle réalisée a I'aide du programme AGE42. Lors de la comparaison des deux personnalisations, celles-
ci ne coincideront pas et, si la personnalisation est a nouveau envoyée depuis le programme AGE42, les
modifications réalisées depuis le clavier de la centrale seront perdues.

@ Si vous souhaitez conserver les modifications réalisées, vous devez importer la personnalisation

depuis la centrale et la mettre a jour dans le PC ou elle est stockée. Consultez le manuel du programme
AGE42 pour voir comment le processus doit étre réalisé.

6.5.1 MISE A L’HEURE

Cette option permet de régler la date et I'heure de I'horloge en temps réel qui équipe la centrale.

Le fonctionnement de ce mode de travail est expliqué dans la section 5.2.
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Cette option permet d'éditer les textes descriptifs associés a certains éléments de I'installation.

L’édition du texte se réalise a l'aide des
touches du curseur et du clavier
numérique. Chacune des touches a une
série de lettres et de caractéres spéciaux
assignés qui sont affichés sur le display.

Pour sélectionner le caractére
correspondant, appuyez de fagon répétée
sur la touche jusqu'a ce qu'il apparaisse
dans la position ou se trouve le curseur.
Les différents caractéres disponibles sont
affichés de facon séquentielle.

Une fois écoulé un délai déterminé sans
appuyer sur aucune touche, le caractére

affiché est accepté, et le curseur se déplace jusqu'a la position suivante.

L’assignation des touches de caracteres disponibles est la suivante :

Touche

Caractéres disponibles

1 <espace>1.,;:?!'“~A""

AaBbCc2@

DdEeFf3

GgHhli4

JjKKLI5

MMNNnOOG6

PpQgRrSs7

TtUuVvS8

WwXxYyZz9

ol (N[O~ iwW(N

0+-*/=\[Q)<>[1{}_#3$%&

Pour accéder a cette fonction, il est nécessaire d’accéder avec une clé d'utilisateur de niveau 3.

Les éléments dont il est possible d’éditer le texte sont les suivants :

Mend De FIrosr-ammaczion D

1. =EeCeelulr=
= Zones
= SeEauences
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6.5.2.1 SECTEURS

Cette option permet de modifier le texte descriptif associé aux secteurs.

SELECTION DE SECTEUR

secceudr .21 :

BT T R —

LEe NUMErD et IFFUYET SUF <oulr oul

<EBAS» FOU CHOISI™ Dans une Lisce

Si vous ne connaissez pas le numéro du secteur a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE SECTEUR

ool RDC
002 FREMIER ETAGE
00= DEUXIEME ETAGE

Le secteur est sélectionné a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>,

FEOSEAMMATION DE TEXTES

Texcea: RDC

FFRUYEZ SLIFE {aul:

<HOM: FOUF annuLeer

Une fois le processus de modification de texte terminé, lorsque vous quittez les menus, la programmation
de la centrale est mise a jour et est enregistrée dans la mémoire FLASH.

Frocessuis en caours

MiSe & JOoUr FEFSOonnELIS3sion

6.5.2.2 ZONES

Cette option permet de modifier le texte descriptif associé aux zones.
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SELECTION DE ZOME

Zone [ 1.eE1: _

O ECIFFLU

our <

Si vous ne connaissez pas le numéro de la zone a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE ZOME

001 RDC. EUREAU

ooz RDC. COMCIERGERIE

o0 RDC. ACCES

ooH RDC. COULOIR

o0% RDC. A.F.A.

005 RDC. TRELEAU ELECTRIZUE

La zone est sélectionnée a l'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.

FROGFRAMMATION DE TEXTES

Texea: RDC, BEURERAD

MODIiFieZ Le cak

AcCCerFLer ou SuUr <k

6.5.2.3 SEQUENCES
Cette option permet de modifier le texte descriptif associé aux séquences.

SELECTION DE SERUEMCE

Sequence [1.5 1 -

SISSEZ Le NUMEND 2k IPPUSNEZ SUF <0 Ol

FPLUDEZ SUF <BAS: FOUF CHOISIE Dans une Lisce

Si vous ne connaissez pas le numéro de la séquence a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE SERIUEMCE

o0l EVACUATION RDC

00z EVACUATION PREMIER ETAGE

00 EVACUATION DEUXIEME ETAGE

o004 EVACUATION GEMERALE

00S EVACUATION GEMERALE TEMFORISEE

La séquence est sélectionnée a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.
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FROGFAMMATION DE TEXTES

Texce: EVACUATION, FREMIER ETAGE

Four

accerFeer oUW SUF <HOM:> FOUE annuler

6.5.3 NIVEAUX ANALOGIQUES

Cette option permet de modifier les valeurs d’alarme, de pré-alarme et de maintenance définies pour les
détecteurs analogiques.

La modification est réalisée pour tous les détecteurs de l'installation, ou une partie de ceux-ci, et selon
leur type.

Mend De FIroSrammation De NiYeaus:

vicd

1. INEe3aLL3acian ComFLecez
= Secceur

= Zone

Y. FOINC

6.5.3.1 INSTALLATION COMPLETE

Cette option permet de modifier les valeurs définies pour tous les détecteurs de l'installation d'un type
déterminé.

Meanld D2 Froarammacion De niveau:

i oniQues
=. OFEtiQues=s
= THermues

Une fois sélectionné, les valeurs a maodifier ainsi que l'intervalle des parameétres sont affichés.

FROGFRAMMATION DE HIYEAUX AMALOGIZUES

Hiveall= De maincenance [ =0 . 207 .

WwabLeur an
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FROGFRAMMATION DE MNIYEALULE AMNALOGIGUES

MivWealdx De mancenance [=0.201: =E
Mivealx De Frre—-alarme [E0.701 :

FROGFRAMMATION DE HIVEAUX AMNALOGIRUES

Hiveallx= D2 mancenance [=0.501: =5
Hivealx De FFre-aLarme [E0.70]): 0
HivYealx De aLarme [E0,.93] -

Les parameétres demandés varient en fonction du type de détecteur analogique sélectionné.
Ensuite, le nombre de détecteurs analogiques qui ont été calibrés est indiqué :

INFORMATION

FOiNEs anaLosidues CIALIBIrEs: 3

AFFEEZ SUFE Une CoUcHe FOUFE concinuer

Une fois le processus terminé, lorsque vous quittez les menus, la programmation de la centrale est mise
a jour et est enregistrée dans la mémoire FLASH.

6.5.3.2 SECTEUR

Cette option permet de modifier les valeurs définies pour tous les détecteurs associés a un secteur
déterminé de l'installation, d’un type déterminé.

MENL De FIOSF3mmacion De Niveallx

1 omaues
=. OFEiQuUe=s
=, THermalues

Une fois le type de détecteur analogique sélectionné, la sélection du secteur a modifier est demandée.
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SELECTION DE SECTEUFR

Secceudr [1.=]1:

Z LE NUMENrD Bt IFFUSYEZ SUr <oul Ou

IFFUZEZ SU <BRS: FPOUI CHOISIE D3NS une LiSce

Si vous ne connaissez pas le numéro du secteur a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE SECTELUR

o0l ROC
002 PREMER ETAGE
O0= DEUXIEME ETAGE

Le secteur est sélectionné a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.

Une fois sélectionné, les valeurs a maodifier ainsi que l'intervalle des parameétres sont affichés.

FROSFRAMMATION DE HIYEALULX AMNALOSIZUES

HivYe3all De Frre-aLarme [E0.701 @ _

S3iSisseZ La Yalkeur en D

FROSFRAMMATION DE HIYEALLX AMALOSIZUES

MivWeall D2 Fre-aLarme [E0.70]1: E=
Hivaald D2 aLarme [E7.20] 5§ -

YaLeUur en Deare

Les parameétres demandés varient en fonction du type de détecteur analogique sélectionné.

Ensuite, le nombre de détecteurs analogiques qui ont été calibrés est indiqué :

IMFORMATION

FOINES anaLosiaues caLieres: =

AFFE2E SUF Wne coucHz FOUFE Cconginlier

Une fois le processus terminé, lorsque vous quittez les menus, la programmation de la centrale est mise
a jour et est enregistrée dans la mémoire FLASH.
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Frrocessus en Ccaurs

MiSE 3 Jour PErsSOonnanis3csion

WELIILLEL Fatigncer..,

6.5.3.3 ZoONE
Cette option permet de modifier les valeurs définies pour tous les détecteurs associés a une zone
déterminée de l'installation, d’'un type déterminé.

Le processus est similaire a celui indiqué pour les secteurs, mais en sélectionnant la zone sur laquelle
VOus souhaitez agir.

SELECTION DE ZOME

Zaone [1.es1: _

S <ouU ol

Dans une Lis

6.5.3.4 POINT
Cette option permet de modifier les valeurs définies pour un détecteur concret, associé a une zone
déterminée de l'installation et d’'un type déterminé.

En premier lieu, vous devez sélectionner la zone auquel le point appartient :

SELECTION DE ZOME

Zone [1.eE1:

STSISSEZ Le NUMErD SEaPPUYEZ SUF <oUl Ou

IFFUYEZ SUr <BAS: POU CHOISI DaNS Une List

Si vous ne connaissez pas le numéro de la zone a connecter, vous pouvez le rechercher sur la liste
affichée :

SELECTION DE  ZONE

o0l RDC. BEUREALU
002 RDC. COMCIERGERIE

00= RODC. ACCES

004 RDC. COULOIR

O0S RDC. AF.A.

0O0E FRDC. TRELEAU ELECTRIRUE

La zone est sélectionnée a I'aide des touches de curseur, puis en appuyant sur <OUI>.

Puis le point associé a la zone :
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SELECTION DE FOIMT

FOine [1.21: -

SAISISSEZ LE MUMERO ET AFFUYEZ SUR OUl OU

AFFUYEZ SUR EAS FOUR CHOISIR DAMNS UNE LISTE

Si vous ne connaissez pas le numéro du point a connecter dans la zone, vous pouvez le rechercher sur
la liste affichée :

SELECTION DE FOINT

1M00EL OFECIGUE AE/ZA-0F
i/o0sMd OFCiaue AE!/ZA-0F
/0051 OFEiaUe RE!ZR-0F

Pour la sélection du point, son identification physique (canal / équipement / point), le risque auquel il
appartient et le modéle de I'équipement sont indiqués. Les paramétres demandés varient en fonction du
risque ou du type de détecteur.

Le reste du processus est le méme que pour les zones et les secteurs.

6.5.4 RETARDEMENTS DE MANCEUVRES

Cette option permet de modifier le délai de retardement général de manceuvre associé a un risque
déterminé, a savoir le délai qui s’écoule entre le passage en alarme d'un élément de linstallation et
I'exécution des manceuvres correspondantes, lorsque la fonction Activation immédiate des sorties est
désactivée.

La norme EN 54-2 spécifie que le délai de retardement maximal ne peut pas étre supérieur a 10 minutes,
et que le retardement des signaux de boutons-poussoirs d'alarme ne doit étre utilisé que dans des
circonstances exceptionnelles.

Pour le modifier vous devez tout d'abord sélectionner le risque.

SELECTION DE RISZUE

FiS@Ue [1.401 : _

Z Le NUMEro e SFFUWYeZ SUr <oulx oW

<BAS: FOUF CHOISIE Dans une Lisc

Si vous ne connaissez pas le numéro du risque a connecter dans l'installation, vous pouvez le rechercher
sur la liste affichée :
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SELECTION DE RISGUE

= — OFEiaue
E — BEOUEON—-FOUS=0i"
== — Sirenes

Cette liste ne présente que les risques qui ont des points associés dans l'installation.

ACTIVATION IMMEDIATE SORTIES

TEemrs D2 recarbemant [0.800) O=0

L'intervalle de temps a programmer et le temps programmé pour ce risque sont affichés.

Apres avoir apportés vos changements, retournez au menu de sélection de risques si vous souhaitez
modifier d’autres valeurs.

Une fois le processus termingé, lorsque vous quittez les menus, la programmation de la centrale est mise
a jour et est enregistrée dans la mémoire FLASH.
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6.5.5 TECHNNIQUE

Cette option permet de configurer les autres parameétres de fonctionnement de la centrale.

Menld De Frosffammazion cecHMmale

1. UEiLiS3aceurs
2. CLisnoOcement DéEeceauUrs
= InikiEaLkizer

6.5.5.1 UTILISATEURS

Cette option permet d'éditer les utilisateurs définis dans la personnalisation de I'installation ainsi que leur
niveau d'acces.

En premier lieu, la clé d’identification de I'utilisateur que vous souhaitez modifier est demandée.

IDENTIFICATION D'UTILIZSATEUR

Ensuite, la nouvelle clé a assigner a l'utilisateur est demandée ; si vous ne souhaitez pas la modifier,
saisissez la méme.

FROGFRAMMATION D'UTILISATEUR

MoWveLLe cL&: _

Les chiffres saisis sont montrés sous forme d'astérisques pour des raisons de sécurité. Puis la répétition
de la clé est demandée afin de la vérifier.

FROGRAMMATION D'UTILISATEUR

MOWUWELLE CLE ; seokskok
FEFeEeZ L3 CLE: _

27 3 NOUVeau L3 cLé FOUr L3 variFer

Enfin, le systeme demande le niveau d’accés que vous souhaitez assigner a cet utilisateur. La section 3 :
Niveaux d’'acces, offre des informations détaillées sur les différences entre les niveaux.
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FROGRAMMATION D'UTILISATEUR

MOUVELLE CLE ;oo
FREFECLET L3 CLE: ok
Hivweaald D'acces 2.5 -

SaiSisseZ Le niveal D'acces a conceper

Une fois le niveau d’accés indiqué, retournez au menu de programmation technique.

Une fois le processus terminé, lorsque vous quittez les menus, la programmation de la centrale est mise
a jour et est enregistrée dans la mémoire FLASH.

MiS2 3 JOur PEFSONNaLIS3sIion

YWELILLEZ Faciencer ..

@ La création de nouveaux utilisateurs n'est pas permise. Ceux-ci doivent étre créés a l'aide du
programme de personnalisation AGE42.

6.5.5.2 CLIGNOTEMENT DES DETECTEURS

Cette option permet d'annuler la fonction de clignotement comme confirmation de fonctionnement correct
dans les détecteurs analogiques! de la série AE/SA. Cette fonction affecte tous les détecteurs de
I'installation.

Cette fonction est particulierement utile dans les installations d’hbtels et d’hdpitaux, ou le clignotement
des détecteurs peut déranger pendant la nuit.

Le texte suivant est affiché a I'écran :

COMFIRMATION

SOUHSEEZ-YOUS QU LeS DEcectaurs
CLianNoOEent comme E&moin De Fonceionnemene?

EL3t IcEuSL: Ol LS CLiSnNOLent

AFFLYEZ SUE <0 O <MOM:

La nouvelle valeur sélectionnée n'a aucun effet tant que la personnalisation n'a pas été mise a jour
lorsque vous sortez des menus.

! Les détecteurs algorithmiques de la série AE/SA sont des détecteurs analogiques, dont le signal est
traité au moyen d’algorithmes complexes afin d’optimiser leur réponse en cas d’alarmes réelles.
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Frrocessus en Cours

MiSE2 & JOour FEersSonnaLis3cion

WEaLILLeZL Facigrncear..,

@ Il est possible de supprimer la fonction de clignotement des détecteurs algorithmiques de la série

AE/SA de facon individuelle. Vous pouvez le faire a I'aide du programmateur d'adresses AE/SA-PRG ou
avec la centrale en mode Codification. Reportez-vous a la section 5.5.
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6.5.5.3 INITIALISER
Cette option permet d'initialiser certaines fonctions de la centrale.

MEMU D'IMITIALIZATION

1. SUFFIMEr HiSCOorigue D'avanemnes
=. SUFFIrrimer Fersonnasis3acion

6.5.5.3.1 SUPPRIMER L’HISTORIQUE DES EVENEMENTS
Cette option permet d’effacer la mémoire historique des événements. Une confirmation est demandée

avant d’exécuter I'action.

COMFIRMATION

SOLHIEEZ-WOLS SUFFFMEr L'HiSEOriaLue
Dévénemeness

AFFLEeZ SUr <0ul: O <HOR:

@ Chaque fois que vous réalisez des changements dans la personnalisation qui affectent les points
installés, I'assignation de zones, secteurs, séquences, etc., il est nécessaire d’'effacer I'historique des
événements, puisque les incidents affichés pourraient ne plus correspondre a l'installation actuelle.

Aprés avoir réalisé la mise en marche de l'installation et les essais de fonctionnement correspondants, il
est recommandeé d’effacer I'historique des événements.

6.5.5.3.2 EFFACER LA PERSONNALISATION
Cette option permet d'effacer la personnalisation de l'installation. Une confirmation est demandée avant

d’exécuter I'action.

@ Si vous effacez la personnalisation, 'installation est mise hors service.

COMFIEMATION
SOUH3IEeZ-YOUS SUFFImimer L3 FersonnaLisasions

AFFLEeZ SUFE <oul: QO <HOr

Une fois 'action confirmée, les données de la mémoire FLASH sont mises a jour.
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FIrocessSuwUs en Ccaolurrs

MiSe & JOour FErsSonnaLisSacion

YELILLEZ Faciencar..,

A partir de ce moment, lnstallation n’est pas opérationnelle, et la centrale affiche les informations
suivantes a I'écran.

CEMTRALE MON ™ el
FERSOMNALISEE ss/ge-ce

COMI:R5=-232 COM2:RS-232 COM4:Mo config.

La centrale ne peut fonctionner que dans les modes décrits dans la section 5.
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7 IMPRIMANTE

Il est possible de connecter aux centrales algorithmiques AE/SA-C2 et AE/SA-C8 une imprimante
matricielle AE/V-LPTTSA ou seront transférés tous les incidents survenus dans l'installation.

L'imprimante a connecter doit étre de type matriciel puisque, a la différence de celles a injection d’encre
ou laser, il n'est pas nécessaire de remplir le « buffer » de données avant de réaliser I'impression, les
données qu’elle recoit de la centrale étant imprimées immédiatement.

La connexion a la centrale se réalise au moyen du cable CO-LI28 livré avec chaque imprimante AE/V-
LPTTSA. Il s'agit d'un cable croisé ou « null modem » avec un connecteur DB9 femelle pour la centrale et
un connecteur DB25 male pour 'imprimante?.

Pour la communication, un port série de type RS-232 est utilisé, dont la configuration est la suivante :

- Vitesse: 9 600 bps
- Parité: aucune
- Longueur de mot ; 8 hits

Bien que d’autres vitesses de configuration soient admises, il est recommandé de la maintenir & 9 600
bps puisque cette sélection vous permettra de partager le port de communications de la centrale destiné
a l'imprimante avec des connexions ponctuelles du personnalisateur d'installations et/ou le programme
de mise en marche qui fonctionnent toujours a cette vitesse.

Pour en savoir plus, consultez le document Ae-man-818-0.0.

@ Pour que les incidents soient transférés a l'imprimante, il est nécessaire d'avoir configuré

préalablement un des ports de la centrale a cette fin. Cette opération se réalise a travers le programme
de personnalisation d’installations AGE42.

configuration de communications i =]
—COMI - - = D02 -
Vitesse | ['E_"»SIJEI osudiog EI Vitesse |EIEIJ[I bathos El
Intarisce: |Rs-232 | Inerfacs: |RS-232 =
~Imprimante
Puerto; ST - |
v Expand [LF] a [LF+CR] Prédéterminés
[+ Imprimer une marque chaque heure
Accepter Annuler

2 La composition du cable peut varier en fonction des caractéristiques de 'imprimante utilisée. Consultez
le manuel de I'imprimante pour confirmer le type de connexion.

Ae-man-803-0.0 v1. 68 AGUILERA ELECTRONICA



L]
@aguilera MANUEL DE MANIPULATION

Ae-man-803-0.0 v1. 69 AGUILERA ELECTRONICA



@aguilera

VOTRE POINT D’ASSISTANCE ET DE LIVRAISON LE PLUS PROCHE

MADRID
C/ de los Restauradores 8, 28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel: 91 754 55 11

FACTORIA DE TRATAMIENTO DE GASES
Av. Alfonso Pefa Boeuf, 6. Pol. Ind. Fin de Semana — 28022 Madrid
Tel: 917 545 511

BARCELONA
Passeig dels Ferrocarrils Catalans 143, — 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Tel: 935 172 933

GALICIA
C/ José Luis Bugallal Marchesi, 9 — 15008 — A Corufia
Tel: 981 140 242

ANDALUCIA
C/ Industria, 5 - Edificio METROPOL 3 - 32 Planta Mod.17

Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.) — 41927 — Mairena del Aljarafe — SEVILLA

Tel: 954 656 588

CANARIAS
C/ Sao Paulo, 17, 22 Planta. Oficina 3-2-15. Urb. Ind. El Sebadal —
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 244 580




	1  panneau DE SIGNALISATION ET DE contrôle
	1.1 Écran
	1.2  Indicateurs lumineux
	1.2.1  Système
	1.2.2  État
	1.2.3 Manœuvres

	1.3 Touches

	2  état GÉNÉRAL DE LA CENTRALE
	2.1 État de repos
	2.2 État d’activation
	2.2.1 État d’alarme
	2.2.2 État de dérangement
	2.2.3 État de déconnexion
	2.2.4 État d’essais

	2.3  Zone de système

	3  NIVEAUX D’ACCÈS
	3.1 Définition
	3.2 Niveaux d’accès existants
	3.2.1 Niveau 1 ou libre
	3.2.2 Niveau 2 ou libre
	3.2.3 Niveau 3 ou superviseur

	3.3 Niveau d’accès actuel
	3.4 Restauration du niveau d’accès

	4  OPÉRATIONS MANUELLES
	4.1 Sélection de l’état à présenter
	4.1.1 Annulation automatique

	4.2  Vue de détail de zones
	4.2.1 Menu local

	4.3 Vue détail de points
	4.3.1  Menu local


	5   Arbre des menus dans la centrale non personnalisée
	5.1 Test des voyants
	5.2 Mise à l’heure
	5.3 Mise en marche
	5.4  Diagnostic de réseau
	5.5 Mode codification

	6  Arbre des menus dans la centrale personnalisée
	6.1 Listes
	6.1.1 Zones
	6.1.2 Détecteurs analogiques
	6.1.3 Historique des événements

	6.2 Contrôle
	6.2.1 Connecter
	6.2.1.1 Secteur
	6.2.1.2 Zone
	6.2.1.3 Point
	6.2.1.4 Risque
	6.2.1.5 Manœuvres
	6.2.1.5.1 Séquences
	6.2.1.5.2 Relais d’évacuation locale
	6.2.1.5.3 Relais de répétition d’alarme
	6.2.1.5.4 Relais de répétition de pré-alarme
	6.2.1.5.5 Relais de répétition de dérangement
	6.2.1.5.6 Activation immédiate


	6.2.2 Déconnecter
	6.2.2.1  Secteur
	6.2.2.2 Zone
	6.2.2.3 Point
	6.2.2.4  Risque
	6.2.2.5 Manœuvres
	6.2.2.5.1 Séquences
	6.2.2.5.2 Relais d’évacuation locale
	6.2.2.5.3 Relais répétition d’alarme
	6.2.2.5.4  Relais répétition de pré-alarme
	6.2.2.5.5 Relais répétition de dérangement
	6.2.2.5.6 Activation immédiate


	6.2.3 Activer la séquence
	6.2.4 Annuler la séquence

	6.3 Essais
	6.3.1 Test des voyants
	6.3.2 Lancer les essais dans le secteur
	6.3.3 Lancer les essais dans la zone
	6.3.4 Terminer les essais dans le secteur
	6.3.5 Terminer les essais dans la zone

	6.4 Mode de travail
	6.4.1 Passer au mode jour
	6.4.2 Passer au mode nuit
	6.4.3 Passer au mode complet
	6.4.4 Mode mise en marche
	6.4.5 Diagnostic de réseau
	6.4.6 Mode codification

	6.5 Programmation
	6.5.1 Mise à l’heure
	6.5.2  Textes descriptifs
	6.5.2.1  Secteurs
	6.5.2.2 Zones
	6.5.2.3 Séquences

	6.5.3 Niveaux analogiques
	6.5.3.1 Installation complète
	6.5.3.2 Secteur
	6.5.3.3 Zone
	6.5.3.4 Point

	6.5.4 Retardements de manœuvres
	6.5.5  Technnique
	6.5.5.1 Utilisateurs
	6.5.5.2 Clignotement des détecteurs
	6.5.5.3  Initialiser
	6.5.5.3.1 Supprimer l’historique des événements
	6.5.5.3.2 Effacer la personnalisation




	7  Imprimante

