
Équipes spéciales

AE/M-T
DÉTECTEUR THERMIQUE CONVENTIONNEL SÉRIE MARINE

Descrip�on

Détecteur thermique recommandé pour les environnements à forte humidité.
Il a un boî�er ouvert qui permet à l'air de circuler librement à travers une sonde thermique qui 
mesure la température de l'air toutes les deux secondes. Le microprocesseur stocke les températures 
enregistrées et les compare aux valeurs prédéfinies pour déterminer si la limite du niveau d'alarme 
a été a�einte. Les détecteurs de chaleur sta�ques ne réagissent que lorsque la température préréglée 
est a�einte.
Les détecteurs de chaleur sont u�lisés dans les zones où les détecteurs de fumée ne sont pas 
adéquats et où il existe un risque de fausses alarmes.
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Taux d'échan�llonnage :   une fois toutes les quatre secondes
Tension d'alimenta�on   8,5 V DC à 33 V DC
Câblage d'alimenta�on   Alimenta�on à deux fils, sensible à la polarité
Inversion de polarité maximale  200 ms
Temps d'allumage    < 20 secondes
Tension minimale du détecteur ac�f  6 V
Courant d'appel à 24 V   95 μA
Courant de repos moyen à 24 V  95 μA
Courant d'alarme    12 V: 20 mA
    24V: 40mA
Charge d'alarme    600 Ω
Tension de main�en   5 V - 33 V
Courant de main�en minimal  8 mA
Tension min sur alarme LED   5 V
Tension de réini�alisa�on d'alarme  < 1 V
Temps de réini�alisa�on de l'alarme :  une seconde
Indicateur d'alarme :   Indicateur intégré avec visibilité à 360º
LED de sor�e à distance (-)   1,2 kΩ connectée à l'alimenta�on néga�ve
Tª de fonc�onnement et de stockage  -40ºC à +70ºC
Humidité (sans condensa�on ni givre)  0% à 98% HR
Classement IP    IP23D
Normes et agréments   EN54-5, EN54-7, MED, LR, DNV-GL, BV, ABS, CCS, KRS et CRS
Dimensions    97 mm de diamètre x 36 mm de hauteur
    100 mm de diamètre x 51 mm de hauteur avec socle
Poids     70g
      130g avec socle
Matériaux Boî�er :    Polycarbonate blanc ignifuge
Bornes :     Acier inoxydable nickelé
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DIMENSIONS

Base marine de la série AE/M-B

Conçu pour une installa�on rapide et facile. La base doit être fixée au plafond en respectant la 
marque à l'extérieur qui indique la posi�on de la LED.
• Bornes groupées pour un câblage facile
• Plusieurs centres de fixa�on
• Marque d'alignement LED
• Guide pour dénuder les câbles


