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AE/V-ASFIND
SIREN AVEC FOCUS POUR USAGE INDUSTRIEL

Description

Sirène à haute puissance acoustique avec un focus pour une utilisation industrielle. Certifié selon
EN 54-3. Protection IP66 adaptée à la plupart des conditions environnementales.
Balise haute efficacité entièrement intégrée optimisée pour la diffusion de la lumière, 42 tonalités
d'alarme sélectionnables et 3 phases d'alarme.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Couleur du boîtier: rouge
Couleur des verres: rouge
Effet lumineux: clignotant
Style de montage: montage en surface
Matériau du boîtier: ABS, PC
Nombre de tons: 42
Plage de température:  -25 à + 70 ° C
Tension: 18-30 Vdc 230 Vac
Sortie: 110dB (A) 120dB (A)
Type de carillon: électronique acoustique
Type d'ampoule: Xénon
Type de courant: AC
Protection: IP66
Poids: version DC: 1,8 kg

Version principale: 2,5 kg
Tension: 18 - 30Vdc 230Vac

Consommation de sirène:
110dB (A) 105mA / 24Vdc (tonalité 3)
120dB (A) 450mA / 24Vdc (tonalité 3)
110dB (A) 40mA / 230Vac (tonalité 3)
120dB (A) 65mA / 230Vac (tonalité 3)

Focus consommation:
120 - 620mA / 24Vdc (dépend de la configuration)
15mA à 230Vac


