
Équipes Spéciales

AE90-FENIP65
DÉTECTEUR FENWAL

Description

Détecteurs de chaleur avec compensation de gradient thermique.
Sa conception avancée offre un avantage supplémentaire pour niveler les détecteurs de chaleur
(niveau d'alarme de température fixe) et les détecteurs de chaleur d'alarme de rampe de température.
Les détecteurs Fenwal sont constitués de deux chambres reliées. La chambre extérieure est constituée
d'un alliage qui se dilate rapidement en fonction de la température ambiante. La cellule interne
est constituée d'un alliage avec un indice de dilatation inférieur. À l'intérieur de cette deuxième
cellule se trouvent les contacts électriques.
Une augmentation lente de la température provoque l'expansion égale des deux chambres,
déclenchant l'alarme à un certain niveau de chaleur. Une augmentation de la température par
niveau inférieure à 4,4 ° C par minute provoque l'expansion de la chambre externe mais pas
suffisamment la chambre interne pour déclencher l'alarme. Si nous avons une augmentation rapide
de la température, l'expansion rapide de la chambre extérieure se traduit par l'activation du noyau
interne et la fermeture du contact d'alarme, le déclenchement de l'alarme ou la libération de
l'agent. Plus la cadence de tir augmente, plus le capteur réagit rapidement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diagramme de connexion

Degré de protection: IP65
Humidité relative: 98%
Poids: 400gr
Composant bimétallique: Nilvia
Matériau du capteur: acier
Type de matériau du boîtier: alliage d'aluminium.
Support: acier inoxydable
Entrées de câbles: 2x 3/4 UNI6125
Connexions à la terre: Interne - Externe

CERTIFICATIONS

L'élément du capteur de température est certifié UL, FM et VdS.


